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Θ Ε Μ Α Τ Α (Να απαντηθουν και οι 4 ερωτήσεις από 0,625/ερώτηση και 3 (από 5) ασκήσεις 

(2,5/άσκηση)  

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Να βρεθεί ο λόγος φόρτισης (σφαιρικών εδράνων) για 12500 ώρες και 30000rpm  
ΕΡΩΤΗΣΗ 2. Να βρεθεί το δυναµικό φορτίο από έδρανο κύλισης κατά DIN720, 32220  
ΕΡΩΤΗΣΗ 3. Να γραφούν οι διαστάσεις οδηγών σφηνών και το βάθος σφηνοδρόµων (σε mm) όταν η 
διάµετρος ατράκτου είναι 50 mm. 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4. Τι είναι ο «κρίσιµος αριθµός στροφών» σε µια άτρακτο;   
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 1. Να υπολογισθεί το απαιτούµενο πάχος ελάσµατος για την κατασκευή ενός συγκολλητού 
λέβητα από χάλυβα λεβήτων 15Mo3, µε εσωτερική διάµετρο D=920mm, πίεση p=0.85 Ν/mm2 και 
θερµοκρασία ελάσµατος 180°C. Η ραφή είναι εγγυηµένη και υπάρχει προφύλαξη από οξείδωση. 
Συντελεστής ασφαλείας = 1,5. Ποιόν παράγοντα θα αλλάζατε για να µειωθεί το πάχος κατά 1mm. 
 
ΑΣΚΗΣΗ 2. Ελατήριο µε πολλαπλές λάµες για άξονα αυτοκινήτου κατασκευάζεται από βελτιωµένο 
χάλυβα 60CrSi7 µε Rm = 1570 Mpa και αποτελείται από 6 λάµες.  
∆ίδονται τα εξής στοιχεία Συνολικό µήκος 1300 mm, Πλάτος λαµών 52mm και πάχος 8.5mm, Φορτίο 
κενού οχήµατος F = 3300 N, Πλήρες (Μέγιστο) φορτίο F max = 4500 N 
Ζητείται ο έλεγχος του ελατηρίου-Σχολιάστε. 
(E = 200.000 MPa)  
 
ΑΣΚΗΣΗ 3. Μια ράβδος στρέψης µήκους L=700 mm και διαµέτρου D=50 mm είναι κατασκευασµένη 
από υλικό µε τεπ  = 500 MPa . Να υπολογισθεί η µέγιστη ροπή στρέψης που µπορεί να αντέξει και η 
γωνία στρέψης (G=75000 MPa) 
 
ΑΣΚΗΣΗ 4. Άτρακτος συµπαγούς εγκάρσιας διατοµής, µήκους 3,5 m, στηρίζεται αµφιέρειστα (στα 
δύο άκρα) µεταδίδοντας ισχύ 400 ΗΡ σε κάποιο µηχάνηµα, περιστρεφόµενη µε 500 rpm. Η άτρακτος  
φέρει στο µέσον της οδοντωτό τροχό ο οποίος ασκεί φορτίο 3ΚN. Αν η µέγιστη επιτρεπόµενη τάση 
είναι 70 MΡa, να υπολογισθεί η απαιτούµενη διάµετρος της ατράκτου. 
 
ΑΣΚΗΣΗ 5. Να υπολογισθούν τα βασικά µεγέθη (εξωτερική διάµετρος, διάµετρος πλήµνης, 
διάµετρος ατράκτου, διάµετρος κύκλου κοχλιών, τύπος κοχλιών) δισκοειδούς συνδέσµου (κόπλερ) το 
οποίο µεταφέρει ισχύ Ρ = 400 ΚW σε στροφές n= 800 rpm. Ισχύουν τα ακόλουθα δεδοµένα : Για τις 
ατράκτους τεπ = 30 ΜPa, για τους κοχλίες σεπ = 100 MPa και τεπ = 70  MPa. Αριθµός κοχλιών  z =8 και 
συντελεστής τριβής µ=0,12  
 
 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 Ωρες (120’) 
 


