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Θ Ε Μ Α Τ Α (Να απαντηθουν και οι 4 ερωτήσεις από 0,625/ερώτηση και οι 4 ασκήσεις  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Να βρεθεί ο λόγος φόρτισης (σφαιρικών εδράνων) για 12500 ώρες και 250rpm  
ΕΡΩΤΗΣΗ 2. Να βρεθεί το δυναµικό φορτίο από έδρανο κύλισης κατά DIN630, 2302  
ΕΡΩΤΗΣΗ 3. Να γραφούν οι διαστάσεις οδηγών σφηνών και το βάθος σφηνοδρόµων (σε mm) 
όταν η διάµετρος ατράκτου είναι 50 mm 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4. Τι είναι οι «στροφείς» και τι οι «τριβείς» ; Σε τι καταπονούνται οι «στροφείς; 
 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 1 (2,0 Μονάδες). Να γίνει έλεγχος κοχλία σε αντοχή µόνον, στην άσκηση του κοχλία-
γρύλου ανύψωσης, για τα ακόλουθα δεδοµένα: Φορτίο = 4,5 Τ, κοχλίας τύπου Μ 40 κανονικού 
µετρικού σπειρώµατος, κλάση αντοχής 5.6, γωνία κλίσης α0=3,60, συντελεστής τριβής µ=0,1. 
 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 2 (2,0 Μονάδες).  
Άτρακτος συµπαγούς εγκάρσιας διατοµής, µήκους 1,5 m, υλικού Ε295 (St 50-2) µεταδίδει ισχύ 
500 kW σε κάποιο µηχάνηµα, περιστρεφόµενη µε 300 rpm. Η άτρακτος  φέρει στο µέσον της 
οδοντωτό τροχό ο οποίος ασκεί φορτίο 5 ΚΝ. Αν η µέγιστη επιτρεπόµενη  τάση είναι 55 Mpa, 
να υπολογισθεί η απαιτούµενη διάµετρος της ατράκτου. (Σύνθετη Κάµψη-Στρέψη) 
 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 3 (2,5 Μονάδες).  
Να υπολογισθούν τα βασικά µεγέθη (εξωτερική διάµετρος, διάµετρος πλήµνης, διάµετρος 
ατράκτου, διάµετρος κύκλου κοχλιών, τύπος κοχλιών) δισκοειδούς συνδέσµου (κόπλερ) το 
οποίο µεταφέρει ισχύ Ρ = 350 ΗΡ σε n= 900 rpm (στροφές/λεπτό). Ισχύουν τα ακόλουθα 
δεδοµένα: Για τις ατράκτους τεπ = 15 ΜΡa, για τους κοχλίες σεπ = 85 MPa και τεπ = 70  MPa. 
Αριθµός κοχλιών z =10 και συντελεστής τριβής µ=0,2 (∆ίδεται: 1 ΚW= 1,34 ΗΡ) 

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 4 (1,0 Μονάδα) 

Μια ράβδος στρέψης µήκους L=400 mm και διαµέτρου D=30 mm είναι κατασκευασµένη από 
υλικό µε τεπ  = 430 MPa . Να υπολογισθεί η µέγιστη ροπή στρέψης που µπορεί να αντέξει και η 
γωνία στρέψης (G=83 GPa)   
 
 
 
 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 120 ΛΕΠΤΑ 
 


