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Θ Ε Μ Α Τ Α (Επιλέξτε 4 (από 8) ερωτήσεις (0,625/ερώτηση) και 3 (από 6) ασκήσεις (2,5/άσκηση)  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Σε αντλία ποιο είναι το είδος φόρτισης 
α. Στατική 
β. Επαναλαµβανοµένη 
γ. Παλµική 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2. Να βρείτε την διάµετρο του πυρήνα για σπείρωµα Whitworth, ( κατά DIN 259), R 2 ¼  
ΕΡΩΤΗΣΗ 3. Βρείτε το δυναµικό φορτίο από τριβείς κατά DIN630, τύπος 1228 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4. Βρείτε το απαιτούµενο ιξώδες για λάδι λίπανσης που χρησιµοποιείται σε έδρανο 
ολίσθησης γεννήτριας µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. (Pm=1,5N/mm2, Ψ=2.5 x 10-3, n=1200rpm, 
λόγος b/d=1,5 και σχετικό πάχος λιπαντικού 0,4) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5. Σε τι διαφέρει ένας κοχλίας Μ5 από ένα κοχλία R5;  
ΕΡΩΤΗΣΗ 6.Γιατι πρέπει να υπολογίζουµε τη «γωνία στέψης» σε µια άτρακτο;  
ΕΡΩΤΗΣΗ 7. Τι είναι η «ράβδος στρέψης» και γιατί χρησιµοποιείται; 
ΕΡΩΤΗΣΗ 8. Σε τι διαφέρει ένας δισκοειδής σύνδεσµος από έναν συµπλέκτη; Που χρησιµοποιούνται;  
 
ΑΣΚΗΣΗ 1. Μια ράβδος στρέψης µήκους L=650 mm και διαµέτρου D=40 mm είναι κατασκευασµένη 
από υλικό µε τεπ  = 460 MPa . Να υπολογισθεί η µέγιστη ροπή στρέψης που µπορεί να αντέξει και η 
γωνία στρέψης (G=80000 MPa) 
 
ΑΣΚΗΣΗ 2. Άτρακτος συµπαγούς εγκάρσιας διατοµής, µήκους 2 m, στηρίζεται αµφιέρειστα (στα δύο 
άκρα) µεταδίδοντας ισχύ 350 ΗΡ σε κάποιο µηχάνηµα, περιστρεφόµενη µε 450 rpm. Η άτρακτος  
φέρει στο µέσον της οδοντωτό τροχό ο οποίος ασκεί φορτίο 250 ΚΡ (κιλών βάρους). Αν η µέγιστη 
επιτρεπόµενη τάση είναι 60 MΡa, να υπολογισθεί η απαιτούµενη διάµετρος της ατράκτου. 
 
ΑΣΚΗΣΗ 3. Να υπολογισθούν τα βασικά µεγέθη (εξωτερική διάµετρος, διάµετρος πλήµνης, 
διάµετρος ατράκτου, διάµετρος κύκλου κοχλιών, τύπος κοχλιών) δισκοειδούς συνδέσµου (κόπλερ) το 
οποίο µεταφέρει ισχύ Ρ = 300 ΚW σε στροφές n= 750 rpm. Ισχύουν τα ακόλουθα δεδοµένα : Για τις 
ατράκτους τεπ = 20 ΜPa, για τους κοχλίες σεπ = 90 MPa και τεπ = 65  MPa. Αριθµός κοχλιών  z =8 και 
συντελεστής τριβής µ=0,15  
 
ΑΣΚΗΣΗ 4. Να υπολογισθεί το απαιτούµενο πάχος ελάσµατος για την κατασκευή ενός συγκολλητού 
λέβητα από χάλυβα κατασκευών DIN17100 ST46-3, µε εσωτερική διάµετρο Dα=825mm, πίεση p=0.8 
Ν/mm2 και θερµοκρασία ελάσµατος 162°C. Η ραφή είναι καλή και υπάρχει προφύλαξη από οξείδωση. 
Συντελεστής ασφαλείας = 1,5. Ποιο είναι το ελάχιστο πάχος τοιχώµατος που προτείνει το βιβλίο σας 
και να το συγκρίνετε µε το αποτέλεσµά σας. 
 
ΑΣΚΗΣΗ 5. Ελατήριο µε πολλαπλές λάµες (σούστες) για άξονα αυτοκινήτου κατασκευάζεται από 
χάλυβα 70St7 µε Rm = 1900 Mpa και αποτελείται από 6 λάµες.  
∆ίδονται τα εξής στοιχεία Συνολικό µήκος 1100 mm, Πλάτος λαµών 45mm και πάχος 8mm, Φορτίο 
κενού οχήµατος F = 3500 N, Πλήρες (Μέγιστο) φορτίο F max = 4200 N 
Ζητούνται α) Η µέγιστη τάση κάµψης στο ελατήριο, β) η επιτρεπόµενη τάση γ) τα βέλη κάµψης κάτω 
από τα δύο διαφορετικά φορτία δ) Βρείτε και σχολιάστε την πρόσθετη κάµψη υπό πλήρες φορτίο 
(E = 200.000 MPa)  
 
ΑΣΚΗΣΗ 6. Να υπολογισθεί ο κρίσιµος αριθµός στροφών σε κάµψη χωρίς να ληφθεί υπόψη το ίδιο 
βάρος της ατράκτου κινητήρα ισχύος 7,5kW στις α) 1800rpm και β) στις 12000rpm. (Οι απαραίτητες 
διαστάσεις δίνονται στο σχήµα παρακάτω).  
 


