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1. Η εγκατάσταση ατµοστροβίλου ενός πλοίου, ισχύος  20.000 kw, τροφοδοτείται µε  

      υπέρθερµο ατµό πιέσεως 60 bar και θερµοκρασίας 600 oC.  

      Υπάρχει µία αποµάστευση για προθέρµανση συµπυκνώµατος σε πίεση 30 bar. 

      Μετά την αποµάστευση, ο ατµός αναθερµαίνεται στους 550 oC.      

      Η πίεση στο συµπυκνωτή είναι 0.05 bar.  

      Ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης του στροβίλου είναι ηt = 0.90 και των αντλιών  ηp= 0.86  . 
            Ζητείται να βρεθεί: 

            α. Ο βαθµός απόδοσης της εγκατάστασης 

            β. Η ατµοπαραγωγή, η παροχή της αποµάστευσης και η παροχή αναθέρµανσης 

            γ. Οι ισχείς στροβίλου και αντλιών 

            δ. Η κατανάλωση καυσίµου  (mf) σε tn/24h και το κόστος ανά 24ωρο, αν qf = 40.000 kj/kg    

                και τιµή καυσίµου 640 $/tn.                                                                                       (Βαθµ. 4)                                               

 

2. Αεριοστρόβιλος  χρησιµοποιείται για την πρόωση κρουαζιερόπλοιου και έχει ισχύ 40 ΜW. 

         Στην είσοδο του συµπιεστή ο αέρας  έχει πίεση 100 kN/m2
 και θερµοκρασία 

            40 oC. Η µέγιστη θερµοκρασία και πίεση του κύκλου είναι 1227 oC  και 2000 kN/m2 

   
    
αντίστοιχα. Ο αεριοστρόβιλος χρησιµοποιεί  καύσιµο Marine Gas Oil (MGO) µε θερµαντική 

      ικανότητα qf = 41.000 kj/kg. 

      Ο βαθµός απόδοσης του συµπιεστή είναι 86% και του στροβίλου 90% . 

      Ζητείται να προσδιορισθούν: 

      α) Ο βαθµός αποδόσεως του αεριοστροβίλου 

      β) Η προσδιδόµενη θερµότητα  

      γ) Η παροχή του αέρα σε kg/s. 

      δ) Η ισχύς του συµπιεστή, του στροβίλου και η θερµική ισχύς                                                     

            ε) Η κατανάλωση (mf) καυσίµου σε tn/24h και το κόστος ανά 24ωρο, αν η τιµή καυσίµου   

                είναι 1000 $/tn.                                                                                                         (Βαθµ. 3) 

 

3. Το τοίχωµα του χώρου καύσεως ενός λέβητα έχει συνολική επιφάνεια 12 m2
 και    

αποτελείται  από στρώµα µε µονωτικά πυρότουβλα (λ=0,30 W/mK), πάχους 10 cm, στο οποίο 

εξωτερικά εφάπτεται µονωτικό στρώµα υαλοβάµβακα (λ=0,046 W/mK)  πάχους 100 mm, το 

οποίο καλύπτεται από χαλύβδινο έλασµα  (λ=59 W/mK),  πάχους 2 cm . 

         Η εξωτερική επιφάνεια του τοιχώµατος έρχεται σε επαφή µε το περιβάλλον το   οποίο έχει 

         θερµοκρασία  35 °°°°C , ενώ η θερµοκρασία στο εσωτερικό του λέβητα είναι 1600°°°°C.  

        Ο συντελεστής µεταφοράς θερµότητας στην εξωτερική επιφάνεια του ελάσµατος είναι  

        20 W/m2K ενώ στην εσωτερική επιφάνειά του κλιβάνου είναι 35 W/m2K.  

        Ζητούνται: 
        (i)   H απώλεια θερµότητας σε W.  

        (ii)  Η θερµοκρασία στο όριο των επιφανειών πυρότουβλων-υαλοβάµβακα.     

                                                                                                                                               (Βαθµ. 3) 

 

 

∆ιάρκεια εξέτασης 3 εκπαιδευτικές ώρες (02.15΄)  -  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 


