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ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 – 

ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤ΄΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. 

ΟΝΟΜΑ……………………………………………….ΕΠΙΘΕΤΟ…………………………………………..Α.Γ.Μ………… 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.   Σύµφωνα µε την 

µέθοδο της εφ’απαξ βεβιασµένης κυκλοφορίας τι από τα παρακάτω ισχύει. 

a) Χρησιµοποιείται δοχείο στο οποίο αποχωρίζεται η ελάχιστη ποσότητα νερου που 
δεν ατµοποιήθηκε 

b) Χρησιµοποιούνται δύο αντλίες για την τροφοδότηση και την κυκλοφορία του 
τροφοδοτικού νερού 

c) Η θερµότητα της εστίας µεταδίδεται στον ατµο και όχι στο νερό 
2.  Σε ποια κατηγορία 

λεβήτων ανήκει η ατµογεννήτρια benson? 

a) Στην κατηγορία των λεβήτων εφ άπαξ βεβιασµένης κυκλοφορίας 
b) Στην κατηγορία των λεβήτων ελεγχόµενης ή αναγκαστικής κυκλοφορίας 
c) Στην κατηγορία των λεβήτων βραδείας κυκλοφορίας 
d) Στην κατηγορία των λεβήτων  ελεύθερης κυκλοφορίας. 

3.  Ποιο το ιδιαίτερο 

κατασκευαστικό γνώρισµα της ατµογεννήτριας loeffler 

a) ∆εν διαθέτει προθερµαντήρα αέρα 
b) ∆εν διαθέτει οικονοµητήρα 
c) Ο ατµός παράγεται σε ξεχωριστή συσκευή εκτός εστίας. 
d) ∆εν διαθέτει υπερθερµαντήρα 
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4.  Τι από τα 

παρακάτω χαρακτηρίζει την ελεγχόµενη ή αναγκαστική κυκλοφορία του νερού? 

a) Χρησιµοποιείται αντλία κυκλοφορίας η οποία  όσο νερό καταθκλίβει στο σύστηµα 
των αυλών ατµοποείται 

b) Χρησιµοποιείται αντλία κυκλοφορίας η οποία καταθλίβει 8 – 20 φορες περισότερο 
νερό από αυτό που ατµοποιείται. 

c) Η τροφοδοτική αντλία είναι συγχρόνως και αντλία κυκλοφορίας του νερού εντός του 
συστήµατος των αυλών. 

d) Τίποτε από τα παραπάνω δεν ισχύει 
 

5.   Σε ποια 

κατηγορία λεβήτων ανήκει η αµογεννήτρια La mont? 

a) Ανήκει στην κατηγορία των λεβήτων ελεγχόµενης ή αναγκαστικής κυκλοφορίας 
b) Ανήκει στην κατηγορία των λεβήτων  εφ άπαξ αναγκαστικης κυκλοφορίας 
c) Ανήκει στην κατηγορία των λεβήτων φυσικής κυκλοφορίας 
d) Ανήκει στην κατηγορία των λεβήτων ελεύθερης κυκλοφορίας 

 
6.  Ποιο το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της κατασκευής  της ατµογεννήτριας sulzer? 

a) Οι τρείς υπερθερµαντήρες που διαθέτει  για την παραγωγή υπέρθερµου ατµού 
µεγάλου βαθµού υπερθερµάνσεως 

b) Ο περιστροφικός προθερµαντήρας αέρα στην καπνοδόχο του λέβητα 
c) Ότι ολόκληρη η θερµαινόµενη  επιφάνειά του αποτελείται από ένα συνεχή σωλήνα  
d) Ο υψηλός βαθµός απόδοσής του  90% 

7. Ποιο είναι το 

χαρακτηριστικό στοιχείο του συστήµατος καύσεως υπό πίεση? 

a) Η πολύ µικρή ταχύτητα των παραγόµενων αερίων  
b) Η παροχή του καυσιγόνου αέρα µε πίεση πολύ µεγαλύτερηαπο την πίεση που 

χρησιµοποιείται στον ισχυρότερο ελκυσµό 
c) Η καύση του πετρελαίου πραγµατοποιείται σε συνθήκες  κενού (υποπίεση) 
d) Η µεγάλων διαστάσεων εστία του λέβητα 

8. Ποια η αρχή της 

έµµεσης ατµοποιήσεως? 

a) Σύµφωνα µε την αρχή της έµµεσης ατµοποιήσεως η θερµότητα της εστίας µεταδίδεται 
απευθείας στα υδροτοιχώµατα 

b) Σύµφωνα µε την αρχή της έµµεσης ατµοποιήσεως η θερµότητα της εστίας δεν 
µεταδίδεται απευθείας στο νερό αλλα στον ατµό 

c) Σύµφωνα µε την αρχή της έµµεσης ατµοποιήσεως η θερµότητα της εστίας δεν 
µεταδίδεται απευθείας στο νερό αλλα στον οικονοµητήρα της εγκαταστάσεως 

d) Τίποτε από τα παραπάνω δεν εκφράζει την αρχή της έµµεσης ατµοποιήσεως 
9.   Σύµφωνα µε το 

σχήµα της ατµογεννήτριας  benson ποια η θέση του υπερθερµαντήρα? 

a) Πάνω από τον εξατµιστήρα 
b) Ανάµεσα στον εξατµιστήρα και στον οικονοµητήρα 
c) Ακριβώς επάνω από την θερµαινόµενη επιφάνεια µε ακτινιβολία 
d) Σε άλλο χώρο του λέβητα 
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10. Σε ποια από τις 

παρακάτω ατµογεννήτριες εφαρµόζεται η αρχή της έµµεσης ατµοποιήσεως? 

a) Sulzer 
b) La mont 
c) Benson 
d) Loeffler 

11.  συµφωνα µε την 

αυτοµατη λειτουργια των λεβητων τι από τα παρακατω ενεργοποιει και συντονιζει το 

αυτοµατο συστηµα καυσεως. 

a) την περιεκτικοτητα CO2 στα καυσαερια 

 b) την τροφοδοτηση του νερου 

c) την πιεση του παραγοµενου ατµού 

        12. τι χαρακτηριζει την κατασκευη του ατµολεβητα V2M8 

                   a) η µονωτικη πλινθοδοµη της εστιας  

                   b) οι συγκολληµενοι αυλοι των υδροτοιχωµατων 

         13.  τι από τα παρακατω αποτελει πλεονεκτηµα του συστηµατος καυσεως υπο πιεση 

                  a) η δυνατοτητα καυσεως πετρελαιων µε χαµηλο ιξωδες 

                  b) η υψηλη πιεση ατµοπαραγωγης 120 bar 

                  c) καυσαερια εκµεταλευσιµα για άλλες χρησεις όπως σε αεριοστροβιλο,στροβιλοφυσητηρα. 

      14.  Τι από τα παρακάτω αποτελεί βασικό πλεονέκτημα των υδροτοιχωμάτων? 

a) Συντελούν στην αύξηση της αντοχής των αυλών 

b) Μειώνεται ο χρόνος ατµοποίησης του νερού του λέβητα 

c) Παρουσιάζουν ευκολία στην εσωτερική τους επιθεώρηση 

      15. Σύμφωνα με την σχηματική παράσταση της ατμογεννήτριας  La mont που ειναι            

τοποθετημένος ο υπερθερμαντήρας? 

a) Πανω από τον οικονοµητήρα 

b) Κάτω από την θερµαινόµενη επιφάνεια µε επαφή 

c) Μέσα στην εστία του λέβητα 

d) Επάνω από την θερµαινόµενη επιφάνεια µε επαφή 
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Να γράψετε την ονοµασία των παρακάτω ατµογεννητριών αναφέροντας τα στοιχεία λειτουργίας τους  

(πίεση και θερµοκρασία ατµού,βαθµό απόδοσης) την µέθοδο κυκλοφορίας του νερου και να ονοµάσετε 

ολες τις συσκεύες συναλλαγής θερµότητας που διαθέτουν  στο εσωτερικό τους   από την εστία µεχρι 

την καπνοδόχο. 
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I. Ατμολέβητας καίει πετρέλαιο λεβήτων με χημική σύνθεση C = 88% H= 10% S = 0,5% 

και Ο = 0,5%. Να υπολογισθούν η μάζα αέρα ανα κιλο καυσίμου που απαιτείται για 

την καύση ο όγκος και η περίσσεια αέρα α όταν ο συντελεστής περίσσειας αέρα 

είναι λ = 1,05 

II. Ατμολέβητας χρησιμοποιεί καύσιμο με την εξής χημική σύνθεση: ανθρακας = 88% , 

υδρογόνο = 10% , θείο = 0,5% , οξυγόνο = 0,3%. Ο λέβητας παράγει ατμό πιέσεως 

10bar και το τροφοδοτικό νερό εισέρχεται στον ατμουδροθάλαμο σε θερμοκρασία 

60
0
 C. Να υπολογισθούν οι εξατμιστικές ικανότητες του λέβητα όταν είναι γνωστός 

ο βαθμός αποδόσεώς του ίσος με 72%.  

 


