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ΑΕΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                                    ΟΝΟΜΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                ΕΠΙΘΕΤΟ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013                             ΜΗΤΡΩΟ 

ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

ΣΤ΄΄  ΕΞΑΜΗΝOY 

Να απαντήσετε στις παρακάτω 30 ερωτήσεις κυκλώνοντας µία από τις 4 απαντήσεις 

που τις  συνοδεύουν. 

Απαγορεύεται η διόρθωση µιας ήδη προεπιλεγµένης απάντησης καθως και η χρήση 

άλλου τρόπου υπογράµµισης εκτός του κύκλου. 

Κάθε σωστή απάντηση βαθµολογείται µε 0.25 µονάδες. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Γιατι χρησιµοποιείται η συσκευή ORSAT ? 

a) Για την µέτρηση της ποιότητας του τροφοδοτικού νερού του λέβητα 

b) Για την µέτρηση του δείκτη ιξώδους του χρησιµοποιούµενου καυσίµου στον 

λέβητα 

c) Για την µέτρηση της περιεκτικότητας CO2 στα καυσαέρια του λέβητα 

d) Παρέχει χρήσιµα στοιχεία για τον θερµικό ισολογισµό του λέβητα 

 

2. Ποια η αρχή λειτουργίας του τροφοδοτικού ρυθµιστή weir – robot? 

a) H διαφορά πίεσης µεταξύ ατµοθαλάµου και ατµαγωγού 

b) Η διαφορά πίεσης ατµουδροθαλάµου και υδοθαλάµου του λέβητα 

c) Η διαφορά πίεσης καταθλίψεως τροφοδοτικής  αντλίας  και πίεσης  λέβητα 

d) Η διαφορά πίεσης ανάµεσα στον υπέρθερµο και τον κεκορεσµένο ατµό. 

 

3. Τι από τα παρακάτω αποτελεί πλεονέκτηµα των καυστήρων µε ατµό? 

a) Η λειτουργία είτε µε ατµό είτε µε αέρα σε περίπτωση ανάγκης  

b) Η απελευθέρωση περισότερων θερµίδων για κάθε κιλό καιόµενου καυσίµου 

c) Η σχεδόν τέλεια καύση καυσίµου λόγω εξαιρετικής ποιότητας ψέκασης 

d) Η καλύτερη µετάδοση θερµότητας των καυσαερίων στο νερό 

4. Τι ονοµάζεται βαθµός απόδοσης λέβητα? 

a) Το γινόµενο του ποσού θερµότητας που µεταδίδεται στο νερό επι του ποσου 

θερµότητας που παράγει το καύσιµο µέσα στην εστία 

b) Το σύνολο των θερµίδων που απελευθερώνονται για κάθε κιλό καιόµενου 

καυσίµου 

c) Το πηλίκο της θερµότητας των αερίων κατά την καύση προς την 

χορηγούµενη θερµότητα στο νερό 

d) Το πηλίκο του ποσού θρµότητας που µεταδίδεται στο νερό δια του ποσού της 

θερµότητας που παράγει το καύσιµο µέσα στην εστία 

5. Ποιος ο σκοπός  του τροφοδοτικού επιστοµίου? 

a) Η παροχή σταθερής ποσότητας ατµου προς το δίκτυο ατµού 

b) Η παροχή σταθερής ποσότητας νερου από τον ατµουδροθάλαµο προς τους 

υδροθαλάµους του λέβητα 

c) Να ελέγχει το εισερχόµενο στον υδροθάλαµο νερό. 

d) Τίποτε από τα παραπάνω 

6. Ποιο ο σκοπός του ατµοφράκτη? 

a) Ο έλεγχος της συγκοινωνίας του ατµοθαλάµου µε τον ατµαγωγό σωλήνα 

b) Ο έλεγχος της συγκοινωνίας  του ατµοθαλάµου µε τον υπερθερµαντήρα 

c) Η κατακράτηση της υγρασίας που περιέχει ο παραγόµενος ατµός στον λέβητα 

d) Ο έλεγχος της ποσότητας καυσιγόνου αέρα προς την εστία 
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7. Ποιος από τους παρακάτω λέβητες κατασκευάζεται µε αύξηση του όγκου της 

εστίας προς τα κάτω? 

a) ESD – 1 

b) ESRD  foster – wheeler 

c) Babcock - wilkox 

d) V2 M – 9 combustion engineering. 

8. Σε ποιο από τα µέρη του µηχανικού διασκορπιστήρα κατά την έξοδό του το 

πετρέλαιο διανοίγεται σε σχήµα κώνου ραντίσεως γωνίας 35 – 70 µοιρών? 

a) Σώµα 

b) ∆ίσκος διασκορπισµού 

c) Προστόµιο 

d) Ακροφύσιο 

9. Σε ποιο σύστηµα τεχνητου ελκυσµού ενισχύεται το ρεύµα των καυσαερίων που 

βγαίνουν από την καπνοδόχο του λέβητα? 

a) Σύστηµα βεβιασµένης εκπνοής 

b) Σύστηµα βεβιασµένης εισπνοής 

c) Σύστηµα κλειστού ή στεγανού λεβητοστασίου 

d) Κανένα από τα παραπάνω 

10. Σύµφωνα µε την κλίµακα pΗ πότε το τροφοδοτικό νερό χαρακτηρίζεται 

ουδέτερο? 

a) Όταν pH = 7 

b) Oταν pH > 7 

c) Όταν  ρΗ < 7 

d) Oταν ρΗ = 5 

11. Ποιες καθαλατώσεις είναι οι πιο ανεπιθύµητες γιατί αφαιρούνται δύσκολα? 

a) Οι µαλακές καθαλατώσεις 

b) Οι σκληρές καθαλατώσεις 

c) Οι πολτώδεις 

d) Αυτές που µοιάζουν µε κιµωλία 

12. Που βασίζεται η αρχή λειτουργίας  της συσκευής ranarex? 

a) Στην µεταβολή του όγκου του O2 σε ορισµένο δείγµα κασαερίων 

b) Στην µεταβολή του όγκου του CO σε ορισµένο δείγµα καυσαερίων 

c) Στην µεταβολή της πυκνότητας των καυσαερίων ανάλογα µε την 

περιεκτικότητα σε CO2 

d) Στην µεταβολή της πυκνότητας των καυσαερίων ανάλογα µε την 

περιεκτικότητα σε άζωτο 

13. Ποια από τις παρακάτω µονάδες µέτρησης  χρησιµοποιείται στην µέτρηση της 

αλκαλικότητας του νερού των λεβήτων 

a) Εκατοστιαία αναλογία  % 

b) Μερη ανα εκατοµµύριο ppm 

c) Κόκκοι ανά γαλόνι 

d) Αριθµός ρΗ 

14. Σύµφωνα µε την λειτουργία του ασφαλιστικού τύπου cockburn πως 

επιτυγχάνεται το άνοιγµα της κύριας βαλβίδας του? 

a) Με την εξάσκηση της πίεσης του ατµού του λέβητα απευθείας στην βαλβίδα 

b) Με την µετακίνηση εµβόλου που συνδέεται µε το βάκτρο της κύριας  

βαλβίδας  όταν  εξασκηθεί  σε αυτό η πίεση ατµού του λέβητα. 

c) Η πίεση του λέβητα υπερνικά την τάση του ελατηρίου της κύριας βαλβίδας 

και την ανοίγει 

d) Με άλλο τρόπο που δεν αναφέρεται παραπάνω 
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15. Σύµφωνα µε το σχήµα της ατµογεννήτριας  benson ποια η θέση του 

υπερθερµαντήρα? 

a) Πάνω από τον εξατµιστήρα 

b) Ανάµεσα στον εξατµιστήρα και στον οικονοµητήρα 

c) Ακριβώς επάνω από την θερµαινόµενη επιφάνεια µε ακτινιβολία 

d) Σε άλλο χώρο του λέβητα 

 

 16. Σε ποια κατηγορία λεβήτων ανήκει η ατµογεννήτρια benson? 

a) Στην κατηγορία των λεβήτων εφ άπαξ βεβιασµένης κυκλοφορίας 

b) Στην κατηγορία των λεβήτων ελεγχόµενης ή αναγκαστικής κυκλοφορίας 

c) Στην κατηγορία των λεβήτων βραδείας κυκλοφορίας 

d) Στην κατηγορία των λεβήτων  ελεύθερης κυκλοφορίας. 

 

  17. Ποιο το ιδιαίτερο κατασκευαστικό γνώρισµα της ατµογεννήτριας loeffler 

a) ∆εν διαθέτει προθερµαντήρα αέρα 

b) ∆εν διαθέτει οικονοµητήρα 

c) Ο ατµός παράγεται σε ξεχωριστή συσκευή εκτός εστίας. 

d) ∆εν διαθέτει υπερθερµαντήρα 

 

   18. Σε ποια από τις παρακάτω ατµογεννήτριες εφαρµόζεται η αρχή της έµµεσης 

ατµοποιήσεως? 

a) Sulzer 

b) La mont 

c) Benson 

d) Loeffler 

 

    19.Τι από τα παρακάτω χαρακτηρίζει την ελεγχόµενη ή αναγκαστική 

κυκλοφορία του νερού? 

a) Χρησιµοποιείται αντλία κυκλοφορίας η οποία  όσο νερό καταθκλίβει στο 

σύστηµα των αυλών ατµοποείται 

b) Χρησιµοποιείται αντλία κυκλοφορίας η οποία καταθλίβει 8 – 20 φορες 

περισότερο νερό από αυτό που ατµοποιείται. 

c) Η τροφοδοτική αντλία είναι συγχρόνως και αντλία κυκλοφορίας του νερού 

εντός του συστήµατος των αυλών. 

d) Τίποτε από τα παραπάνω δεν ισχύει 

 

     20. Σε ποιόν από τους παρακάτω λέβητες η ρύθµιση της θερµοκρασίας του 

υπέρθερµου ατµού γίνεται µε ξεχωριστή εστία υπερθέρµου? 

a) Στον λέβητα  yarrow απλής διαδροµής καυσαερίων 

b) Στον λέβητα babcock – wilcox απλής διαδροµής καυσαερίων 

c) Στον λέβητα τύπου  (Α) η (Λ) 

d) Στον λέβητα τύπου foster –wheeler 

 

      21. Σε ποια κατηγορία λεβήτων ανήκει η αµογεννήτρια La mont? 

a) Ανήκει στην κατηγορία των λεβήτων ελεγχόµενης ή αναγκαστικής 

κυκλοφορίας 

b) Ανήκει στην κατηγορία των λεβήτων  εφ άπαξ αναγκαστικης κυκλοφορίας 

c) Ανήκει στην κατηγορία των λεβήτων φυσικής κυκλοφορίας 

d) Ανήκει στην κατηγορία των λεβήτων ελεύθερης κυκλοφορίας 
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       22. Ποιο το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κατασκευής  της ατµογεννήτριας 

sulzer? 

a) Οι τρείς υπερθερµαντήρες που διαθέτει  για την παραγωγή υπέρθερµου 

ατµού µεγάλου βαθµού υπερθερµάνσεως 

b) Ο περιστροφικός προθερµαντήρας αέρα στην καπνοδόχο του λέβητα 

c) Ότι ολόκληρη η θερµαινόµενη  επιφάνειά του αποτελείται από ένα συνεχή 

σωλήνα  

d) Ο υψηλός βαθµός απόδοσής του  90% 

         

           23. Σε ποιο µέρος του λέβητα babcock – Wilcox  καταλήγουν τα καυσαέρια         

στην πρώτη από τις τρείς  διαδροµές που εκτελούν  στο εσωτερικό του? 

a) Στον οικονοµητήρα 

b) Στον προθερµαντήρα καυσιγόνου αέρα 

c) Στους ατµογόνους αυλούς 

d) Στον υπερθερµαντήρα. 

 

          24. Γιατι στο λέβητα babcock – wilcox οι αυλοι που βρίσκονται κοντύτερα 

στην εστία είναι µεγαλύτερης διαµέτρου από τους υπόλοιπους. 

a) Γιατι δεχονται το ρεύµα των καυσαερίων µε την µεγαλύτερη θερµοκρασία 

b) Για την  εξοικονόµηση του χώρου της εστίας 

c) Για την µείωση του συνολικού αριθµού των αυλών 

d) Για την αύξηση της ατµοπαραγωγής του λέβητα 

 

        25. Με ποιο τρόπο ρυθµίζεται η θερµοκρασία του υπέρθερµου ατµού σε 

λέβητα yarrow  (5) θαλάµων  διπλής διαδροµής καυσαερίων? 

a) Με την χρήση αφυπερθερµαντήρα  

b) Με ξεχωριστή εστία υπερθερµου ατµού 

c) Με τοποθέτηση καπνοφράκτη στην καπνοδόχο 

d) Με περιορισµό των εν λειτουργία καυστήρων πετρελαίου 

 

         26. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο του συστήµατος καύσεως υπό 

πίεση? 

a) Η πολύ µικρή ταχύτητα των παραγόµενων αερίων  

b) Η παροχή του καυσιγόνου αέρα µε πίεση πολύ µεγαλύτερηαπο την πίεση 

που χρησιµοποιείται στον ισχυρότερο ελκυσµό 

c) Η καύση του πετρελαίου πραγµατοποιείται σε συνθήκες  κενού (υποπίεση) 

d) Η µεγάλων διαστάσεων εστία του λέβητα 
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          27. Ποια η αρχή της έµµεσης ατµοποιήσεως? 

a) Σύµφωνα µε την αρχή της έµµεσης ατµοποιήσεως η θερµότητα της εστίας 

µεταδίδεται απευθείας στα υδροτοιχώµατα 

b) Σύµφωνα µε την αρχή της έµµεσης ατµοποιήσεως η θερµότητα της εστίας 

δεν µεταδίδεται απευθείας στο νερό αλλα στον ατµό 

c) Σύµφωνα µε την αρχή της έµµεσης ατµοποιήσεως η θερµότητα της εστίας 

δεν µεταδίδεται απευθείας στο νερό αλλα στον οικονοµητήρα της 

εγκαταστάσεως 

d) Τίποτε από τα παραπάνω δεν εκφράζει την αρχή της έµµεσης ατµοποιήσεως 

 

           28.  Σε ποια κατηγορία λεβήτων ανήκει ο λέβητας τύπου  (Α) η (Λ) ? 

a) Ανήκει στους λέβητες ταχείας κυκλοφορίας 

b) Ανήκει στους λέβητες ελεύθερης κυκλοφορίας 

c) Ανήκει στους λέβητες τεχνητής κυκλοφορίας 

d) Ανήκει στους λέβητες βραδείας κυκλοφορίας 

 

29. Με ποιο τρόπο ρυθµίζεται η θερµοκρασία του υπέρθερµου ατµού σε 

λέβητα τύπου (D)? 

a) Με αφυπερθερµαντήρα κλειστού τύπου εντός του ατµουδροθαλάµου 

b) Με αφυπερθερµαντήρα εξωτερικού τύπου 

c) Με πέρασµα των καυσαερίων εκτός υπερθερµαντήρα 

d) Ο λέβητας τύπου (D) δεν διαθέτει υπερθερµαντήρα 

 

30.Πόσους υδροθάλαµους εχει ο λέβητας yarrow η αλλοιώς τύπου (Α) η (Λ) 

a) Ένα υδροθάλαµο 

b) ∆ύο υδροθαλάµους 

c) Τρείς υδροθαλάµους 

d) Τέσσερις υδροθαλάµους  

 

ΑΣΚΗΣΗ 

Εστω καυσαέριο µε ογκοµετρική ανάλυση CO2 = 10%  O2 = 8%  CO = 3% και 

άζωτο  N2 = 74%. Να γίνει η µετατροπή της ογκοµετρικής ανάλυσης σε ανάλυση 

µάζας. (µονάδες 2,5) 


