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      Σχ. Ι 

1. Στα παρακάτω σχήµατα: 

Α) Να δηλωθεί η τάση µεταξύ των γραµµών L1 

και L2. 

Β) Σε ποιές περιπτώσεις έχουµε ρεύµα διαρροής 

µέσω της γης και για ποιό λόγο; 
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2. Για σύγχρονο και  ασύγχρονο κινητήρα: 

Α)  Να περιγραφεί η κατασκευή του δροµέα. 

Β)  Εξηγείστε τι είδους πρόβληµα έχει το κάθε είδος κατά την εκκίνηση και 

πώς αντιµετωπίζεται αυτό.                
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3. Α) Σε δίκτυο φωτισµού πλοίου, φορτίο 15Α τροφοδοτείται µέσω γραµµών µε 

αντίσταση 0,02 Ω.  Πόσο ρεύµα διαρρέει το κύκλωµα όταν έχουµε:   

     Ι)  βραχυκύκλωµα ως προς τη γη και ΙΙ) βραχυκύκλωµα µεταξύ δύο γραµµών.  

           Β)  Πόση πρέπει να είναι η τιµή της ΝΕR προς περιορισµό του ρεύµατος 

βραχυκυκλώµατος σε σχέση µε τη γη σε µια τριφασική γεννήτρια 3,3KV, 

2ΜW, µε συντελεστή ισχύος φορτίου 0,8.  
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4. Επαγωγικός τριφασικός κινητήρας 400V, 50Hz, στρέφεται µε φορτίο 15ΚW 

και 965rpm.  Κατά την χωρίς φορτίο λειτουργία απορροφά ισχύ 900Wµε 

αµελητέο ρεύµα.  Να σχεδιαστεί διάγραµµα ισχύων, να τοποθετηθούν οι τιµές 

της εκφώνησης και να υπολογιστούν η ολίσθηση, η ισχύς που µετατρέπεται σε 

µηχανική, η ισχύς του διακένου καθώς και η ροπή στρέψης στον άξονα. 
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