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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2:00 ΩΡΕΣ 

 

 

1. Περιγραφή κατασκευής και λειτουργίας: 

Α)  Σύγχρονου κινητήρα και 

Β)  Επαγωγικού κινητήρα 

2 

2. Εξηγείστε τον ρόλο των µετατροπέων συχνότητας στους κινητήρες Ε.Ρ. 

1 

3. Να δοθούν ενδεικτικές τιµές για την ολίσθηση ενός επαγωγικού κινητήρα 

κατά: 

Α)  Την εκκίνηση. 

Β)  Την κανονική λειτουργία  

Γ)  Τη λειτουργία χωρίς φορτίο. 

∆)  Σε συνθήκες υπερφόρτωσης. 

1 

4. Επαγωγικός κινητήρας λειτουργεί στην περιοχή ευσταθούς λειτουργίας και το 

φορτίο του µεγαλώνει.  Με ποιον τρόπο επηρεάζονται: 

Α)   Η ολίσθηση. 

Β)   Η συχνότητα. 

Γ)   Η ένταση ρεύµατος που απορροφά από το δίκτυο. 

∆)   Η σύγχρονη ταχύτητα. 

1 

5. ∆ύο γεννήτριες G1 και G2 λειτουργούν παράλληλα σε δίκτυο 50Hz.  Η πρώτη 

τροφοδοτεί φορτίο 7MW και η δεύτερη 12MW. Οι κλίσεις της 

χαρακτηριστικής συχνότητας ισχύος είναι για τη G1 3,5MW/Hz και για τη G2 

4,5MW/Hz, ενώ η συχνότητα αφόρτιστης λειτουργίας της G1 είναι 52Hz. Να 

υπολογιστεί η συχνότητα αφόρτιστης λειτουργίας της δεύτερης γεννήτριας και 

να σχεδιαστεί το διάγραµµα συχνότητας – ισχύος του συστήµατος.  
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6. Σε γεννήτρια 11KV, η οποία λειτουργεί µε φορτίο µε συντελεστή ισχύος 0,85, 

η NER είναι 10Ω.  Να υπολογιστεί το ονοµαστικό ρεύµα και η ισχύς της 

γεννήτριας. 

1 

7. Για επαγωγικό κινητήρα 2KW, 60Hz, 18 πόλων, µε ολίσθηση 5%, να 

υπολογιστούν: 

Α)  Η σύγχρονη ταχύτητα και η µηχανική ταχύτητα. 

Β)  Η συχνότητα στον δροµέα.  

Γ)  Η ροπή εξόδου. 

∆)  Η ισχύς του διακένου εάν οι απώλειες περιστροφής είναι αµελητέες. 
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