Ύλη Ευστάθειας 

για τις εξεταστικές  Φεβ. 2021 
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ  Ε ΄
· Υπολογισμός της τελικής Ευστάθειας του πλοίου GoM ( προσθαφαίρεση βαρών ) 
· Ασκήσεις Αναρτημένων βαρών ( φόρτωση – εκφόρτωση – μεταφορά ) 

· Υπολογισμός  KG2 ( παρτίδες φορτίων με διαφορετικό SF , η μία πάνω από την άλλη ) 
· Κλίσεις ( Θετική Ευστάθεια – Μηδενική Ευστάθεια – Αρνητική Ευστάθεια ) 

· Υπολογισμός τελικής κλίσης  ( μετά από μεταβολές βαρών ) 

· Εξισορρόπηση κλίσης με φόρτωση – εκφόρτωση – μεταφορά βάρους 

· Μοίρασμα φορτίου για εξισορρόπηση κλίσης 

· Επίτευξη επιθυμητής ευστάθειας απόπλου ή κατάπλου , με φόρτωση – εκφόρτωση – μεταφορά βάρους 

· Πείραμα Ευστάθειας 

· Υπολογισμός νέου βυθίσματος από την μεριά της κλίσης 

· Υπολογισμός μοχλοβραχιόνων για χάραξη καμπύλης στατικής ευστάθειας (ΚΣΕ)

· Υπολογισμός διορθωμένων μοχλοβραχιόνων έπειτα από μετατόπιση φορτίου 

· Διόρθωση ΚΣΕ για οριζόντια μετατόπιση φορτίου ( διόρθωση  λ0 – λ40 ) 

· Διόρθωση ΚΣΕ για κατακόρυφη μετατόπιση φορτίου ( διόρθωση  Α0 – Α40 ) 

· Υπολογισμός ( μέτρηση ) στοιχείων ( Αρχικοί Μοχλοβραχίονες – Διορθωμένοι Μοχλοβραχίονες – θmax – Vanishing Angle – Angle of Heel – GoM ) , από το σχήμα των καμπύλων . Μετασχηματισμός καμπύλης με βάση τους τελικούς μοχλοβραχίονες ( Net GEZ )   . 

· Κριτήρια Ευστάθειας ( General Intact stability Criteria ) – Κανόνας Simpson .
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ  ΣΤ ΄
· Υπολογισμός αρχικού LCG του πλοίου καθώς και τελικού LCG ( προσθαφαίρεση βαρών ) και υπολογισμός τελικών βυθισμάτων με  LCG & LCB  ( BG )  .
· Draft  Survey 
· Υπολογισμός βυθισμάτων ΠΛ  -  ΠΜ  από μία πυκνότητα σε άλλη πυκνότητα 

· Επιθυμητή Διαγωγή με  φόρτωση – εκφόρτωση – μεταφορά βάρους 

· Μοίρασμα υπόλοιπου φορτίου ( φόρτωση )  σε δύο αμπάρια για επίτευξη επιθυμητής Διαγωγής 

· Εκφόρτωση υπόλοιπου φορτίου από δύο αμπάρια για επίτευξη επιθυμητής Διαγωγής 

· Υπολογισμός βυθισμάτων απόπλου για άφιξη με επιθυμητή Διαγωγή                        ( καταναλώσεις ταξιδίου ) (  και σε άλλη πυκνότητα ) 
·  Υπολογισμός βυθισμάτων απόπλου για άφιξη με επιθυμητή Διαγωγή                        ( καταναλώσεις ταξιδίου ) σε άλλη πυκνότητα
· Σιτηρά :  (  GHM  διόρθωση  λ0 – λ40    )  Maximum Allowable Heeling Moments
· Δεξαμενισμός – Προσάραξη . 
