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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

 

Η εργασία αυτή που αφορά τα βοηθητικά µηχανήµατα πλοίων γράφτηκε µε 

σκοπό την απόκτηση γενικών γνώσεων πάνω στα βοηθητικά µηχανήµατα των 

πλοίων. Επιλε3αµε αυτό το θέµα επειδή πιστεύουµε ότι θα ήταν χρήσιµο και σε 

εµάς αλλά και γενικότερα η συγγραφή ενός τέτοιου εγχειριδίου ερωταπαντήσεων 

πολλαπλής επιλογής για την γρηγορότερη και ευκολότερη απόκτηση κάποιων 

βασικών γνώσεων. Η εργασία περιλαµβάνει πέντε κεφάλαια που εµείς 

θεωρήσαµε ως τα κυριότερα για την κατανόηση των βοηθητικών µηχανηµάτων 

των πλοίων. Τα κεφάλαια περιλαµβάνουν µια µικρή εισαγωγή µε γενικές 

πληροφορίες και ορισµούς του κάθε µηχανήµατος και στη συνεχεία ερωτήσεις µε 

τις πιθανές απαντήσεις τους. Στο τέλος της εργασία υπάρχει παράρτηµα µε τις 

σωστές επιλογές απαντήσεων. 
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ABSTRACT 
 

 

This work on auxiliary machinery of ships is aimed at obtaining general knowledge 

on auxiliary machinery of ships. Epile3ame this issue because we believe that it would 

be useful to us, but generally the writing of such a Handbook of multiple choice 

questions and answers for faster and easier acquisition of certain basic knowledge. 

The work comprises five chapters that we felt as the key to understanding of auxiliary 

machinery of ships. The chapters include a short introduction with General 

information and definitions of each machine and then questions of possible answers. 

At the end of the work there is an annex setting out the correct answer options. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Λέβητες 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΘΕΩΡΙΑ-ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 
 

 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ 
Ναυτικοί ατµολέβητες ονοµάζονται οι ατµολέβητες των ατµόπλοιων, οι οποίοι και 

αποτελούν ιδιαίτερης σηµασίας τµήµα των κυρίων εγκαταστάσεων πρόωσής των. Με 

τέτοιους ατµολέβητες είναι επίσης εφοδιασµένα και τα ντιζελοκίνητα πλοία που 

τροφοδοτούνται µε τα καυσαέρια των κυρίων µηχανών τους για κάλυψη του εκ του 

παραγόµενου ατµού αναγκών τους. 

 

Οι κατασκευαστές αυτών των τύπων ατµολεβήτων καταβάλουν συνεχείς προσπάθειες 

προκειµένου να πετύχουν: α) τον µέγιστο βαθµό απόδοσής των, β) τη µεγαλύτερη 

δυνατή αντοχή, ασφάλεια λειτουργίας και διάρκεια ζωής των και γ) την 

ελαχιστοποίηση βλαβών. 

Για την επίτευξη όµως των παραπάνω απαιτείται πρώτιστα η καλή λειτουργία και η 

επιµεληµένη συντήρηση αυτών, την ευθύνη των οποίων φέρουν οι Μηχανικοί και το 

πλήρωµα µηχανής των πλοίων που οφείλουν να γνωρίζουν τη δοµή, τα βασικά 

χαρακτηριστικά αυτών αλλά και κάθε οργάνου ή µηχανισµού που σχετίζεται µε τους 

ατµολέβητες καθώς και το σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας εκάστου. 

Ο Χώρος στον οποίο εγκαθίσταται ναυτικός ατµολέβητας στα πλοία 

ονοµάζεται λεβητοστάσιο που βρίσκεται πρώραθεν του µηχανοστασίου των πλοίων. 

Αν όµως βρίσκεται µέσα στο Μηχανοστάσιο τότε όλος ο χώρος ονοµάζεται 

Μηχανολεβητοστάσιο. 
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Οι κύριες λειτουργίες που παρατηρούνται σ΄ ένα ναυτικό ατµολέβητα είναι βασικά 

τρεις: 

α) η καύση του καυσίµου, δια της οποίας η χηµική του ενέργεια µετατρέπεται 

σε θερµότητα. 

β) η µετάδοση της εκλυόµενης θερµότητας, στο νερό του υδροθαλάµου, και 

γ) η µετατροπή του νερού σε ατµό, (ατµοποίηση). 
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1.2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:  

Ποια/ες είναι οι βασικές λειτουργίες ενός λέβητα; 
Α) καύση  

Β) µετάδοση θερµότητας 

Γ) ατµοποίηση 

∆) όλα τα παραπάνω 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:  

Από ποια βασικά µέρη αποτελούνται οι περισσότεροι λέβητες; 
Α) θερµαντήρας, υδροθάλαµος, ατµοθάλαµος, φλογοθάλαµο 

Β) εστία, αυλούς, καπνοδόχο, καπνοθάλαµο 

Γ) υδροθάλαµος, ατµοθάλαµος, φλογοθάλαµο, καπνοθάλαµο 

∆) εστία, αυλούς 

Ε ) το Α+Β 

ΣΤ ) το Γ+∆ 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:  

Τι από τα παρακάτω είναι το τιράγιο; 
a) ∆ιαρροή προθερµαντήρα πετρελαίου 

b) ∆ιαρροή αφυπερθερµαντήρα 

c) ∆ιαρροή πετρελαίου στην εστία 

d) ∆όνηση του λέβητα 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:  

Πότε εφαρµόζεται η υγρή συντήρηση των λεβήτων; 
Α) Όταν ο λέβητας τεθεί εκτός λειτουργίας µέχρι 6 µήνες 

Β) Όταν ο λέβητας τεθεί εκτός λειτουργίας περισσότερο από 6 µήνες 

Γ) Όταν ο λέβητας τεθεί εκτός λειτουργίας για µικρό χρονικό διάστηµα 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:  

Πότε το τροφοδοτικό νερό χαρακτηρίζεται ως όξινο; 
Α) Όταν ο αριθµός ΡΗ < 7 

Β) Όταν ο αριθµός ΡΗ > 7 

Γ) Όταν ο αριθµός ΡΗ = 7 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:  

Σε ποια αρχή στηρίζεται η λειτουργία του υδροδείκτη αποστάσεως; 
Α) Το άθροισµα των υψών νερού και ενδεικτικού υγρού επί την πυκνότητά τους 

πρέπει να είναι το ίδιο και στα δύο σκέλη του σωλήνα σχήµατος V 

Β) Η πυκνότητα των δύο υγρών που περιέχονται στο σωλήνα σχήµατος V είναι ίδια 

Γ) Το ειδικό βάρος των δύο υγρών είναι ίδιο και στα δύο σκέλη του σωλήνα 

σχήµατος V 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:  

Τι από τα παρακάτω αποτελεί αιτία εκρήξεως λέβητα; 
Α) Αύξηση της στάθµης νερού στον ατµουδροθάλαµο 

Β) Μεγάλο ποσοστό υγρασίας του παραγόµενου ατµού 

Γ) Παχιά στρώµατα καθαλατώσεων 

∆) Νερό στο πετρέλαιο καύσεως 2 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:  

Ποιες από τις παρακάτω µονάδες χρησιµοποιούνται για την µέτρηση 

της ανηλικότητας; 
Α) Μέρη ανά εκατοµµύριο ( ppm ) 

Β) Εκατοστιαία αναλογία ( % ) 

Γ) Αριθµός Ρη 

∆) Κόκκοι ανά γαλόνι 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:  

Τι εννοούµε µε τον όρο ανάβραση λέβητα; 
Α) Τον βίαιο βρασµό του νερού του υδροθαλάµου 

Β) Την ανάµειξη κεκορεσµένου ατµού µε υπέρθερµο 

Γ) Την µόλυνση του τροφοδοτικού νερού από ξένες ουσίες 

∆) Τίποτε από τα παραπάνω 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:  

Σε ποια αρχή στηρίζεται η λειτουργία της συσκευής ranarex; 
Α) H πυκνότητα των καυσαερίων µεταβάλλεται ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε 

CO Β) Η πυκνότητα των καυσαερίων µεταβάλλεται ανάλογα µε την περιεκτικότητα 

σε CO2 

Γ) H πυκνότητα των καυσαερίων µεταβάλλεται ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε 

Ο2 ∆) Η πυκνότητα των καυσαερίων µεταβάλλεται ανάλογα µε την περιεκτικότητα 

σε άζωτο 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 11η:  

Ποια η χρησιµότητα της συσκευής ORSAT; 
Α) Η ανίχνευση του ποσοστού υγρασίας στον παραγόµενο ατµό 

Β) Η ανίχνευση του ποσοστού υγρασίας στα καυσαέρια του λέβητα 

Γ) Παρέχει χρήσιµα στοιχεία για τον θερµικό ισολογισµό του λέβητα 

∆) Παρέχει χρήσιµα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίµου από τον λέβητα 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12η:  

Πότε κλείνει η βαλβίδα ελέγχου στο ασφαλιστικό τύπου cocburn; 
Α) Όταν ελαττωθεί η πίεση του ατµού στο κανονικό όριο λειτουργίας 

Β) Όταν αυξηθεί η πίεση του ατµού στον ατµοθάλαµο πάνω από το όριο λειτουργίας 

Γ) Όταν αυξηθεί υπερβολικά η θερµοκρασία του υπέρθερµου ατµού 

∆) Όταν αυξηθεί υπερβολικά η θερµοκρασία του κεκορεσµένου ατµού. 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13η:  

Τι ονοµάζεται βαθµός απόδοσης λέβητα; 
Α) Το γινόµενο του ποσού θερµότητας που µεταδίδεται στο νερό επί του πόσου 

θερµότητας που παράγει το καύσιµο µέσα στην εστία 

Β) Το σύνολο των θερµίδων που απελευθερώνονται για κάθε κιλό καιόµενου 

καυσίµου 

Γ) Το πηλίκο της θερµότητας των αερίων κατά την καύση προς την χορηγούµενη 

θερµότητα στο νερό 

∆) Το πηλίκο του ποσού θερµότητας που µεταδίδεται στο νερό δια του ποσού της 

θερµότητας που παράγει το καύσιµο µέσα στην εστία 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14η:  

Σε ποια από τις παρακάτω ατµογεννήτριες χρησιµοποιείται 
κονιοποιηµένος γαιάνθρακας; 
Α) La Mont 

Β) Benson 

Γ) Sulzer 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15η:  

Σε ποια κατηγορία λεβήτων ανήκει η ατµογεννήτρια benson; 
Α) Στην κατηγορία των λεβήτων εφ άπαξ βεβιασµένης κυκλοφορίας 

Β) Στην κατηγορία των λεβήτων ελεγχόµενης ή αναγκαστικής κυκλοφορίας 

Γ) Στην κατηγορία των λεβήτων βραδείας κυκλοφορίας 

∆) Στην κατηγορία των λεβήτων ελεύθερης κυκλοφορίας. 3 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 16η:  

Ποιο το ιδιαίτερο κατασκευαστικό γνώρισµα της ατµογεννήτριας 
loeffler; 
Α) ∆εν διαθέτει προθερµαντήρα αέρα 

Β) ∆εν διαθέτει οικονοµητήρα 

Γ) Ο ατµός παράγεται σε ξεχωριστή συσκευή εκτός εστίας. d) ∆εν διαθέτει 

υπερθερµαντήρα 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 17η:  

Τι από τα παρακάτω χαρακτηρίζει την ελεγχόµενη ή αναγκαστική 

κυκλοφορία του νερού; 
Α) Χρησιµοποιείται αντλία κυκλοφορίας η οποία όσο νερό καταθκλίβει στο σύστηµα 

των αυλών ατµοποείται 

Β) Χρησιµοποιείται αντλία κυκλοφορίας η οποία καταθλίβει 8 – 20 φορες περισότερο 

νερό από αυτό που ατµοποιείται. 

Γ) Η τροφοδοτική αντλία είναι συγχρόνως και αντλία κυκλοφορίας του νερού εντός 

του συστήµατος των αυλών. 

∆) Τίποτε από τα παραπάνω δεν ισχύει 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 18η:  

Ποιο το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κατασκευής της 
ατµογεννήτριας sulzer; 
Α) Οι τρείς υπερθερµαντήρες που διαθέτει για την παραγωγή υπέρθερµου ατµού 

µεγάλου βαθµού υπερθερµάνσεως 

Β) Ο περιστροφικός προθερµαντήρας αέρα στην καπνοδόχο του λέβητα 

Γ) Ότι ολόκληρη η θερµαινόµενη επιφάνειά του αποτελείται από ένα συνεχή σωλήνα 

∆) Ο υψηλός βαθµός απόδοσής του 90% 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 19η:  

Ποιο είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο του συστήµατος καύσεως υπό 

πίεση; 
Α) Η πολύ µικρή ταχύτητα των παραγόµενων αερίων 

Β) Η παροχή του καυσιγόνου αέρα µε πίεση πολύ µεγαλύτερη απο την πίεση που 

χρησιµοποιείται στον ισχυρότερο ελκυσµό 

Γ) Η καύση του πετρελαίου πραγµατοποιείται σε συνθήκες κενού (υποπίεση) 

∆) Η µεγάλων διαστάσεων εστία του λέβητα 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 20η:  

Ποια η αρχή της έµµεσης ατµοποιήσεως; 
Α) Σύµφωνα µε την αρχή της έµµεσης ατµοποιήσεως η θερµότητα της εστίας 

µεταδίδεται απευθείας στα υδροτοιχώµατα 

Β) Σύµφωνα µε την αρχή της έµµεσης ατµοποιήσεως η θερµότητα της εστίας δεν 

µεταδίδεται απευθείας στο νερό αλλά στον ατµό 

Γ) Σύµφωνα µε την αρχή της έµµεσης ατµοποιήσεως η θερµότητα της εστίας δεν 

µεταδίδεται απευθείας στο νερό αλλά στον οικονοµητήρα της εγκαταστάσεως 

∆) Τίποτε από τα παραπάνω δεν εκφράζει την αρχή της έµµεσης ατµοποιήσεως 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 21η:  

Ποιο το χαρακτηριστικό του αυτοκλείστου ατµοφράκτη; 
Α) Η βαλβίδα του επιστοµίου µετά την ανύψωσή της µετατρέπεται σε ανεπίστροφη 

Β) Χρησιµοποιείται µόνο για υπέρθερµο ατµό 

Γ) Χρησιµοποιείται µόνο για κεκορεσµένο ατµό 

∆) ∆εν διαθέτει βάκτρο η βαλβίδα του επιστοµίου 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 22η:  

Ποια η αρχή λειτουργίας του τροφοδοτικού ρυθµιστή weir – robot; 
Α) H διαφορά πίεσης µεταξύ ατµοθαλάµου και ατµαγωγού 

Β) Η διαφορά πίεσης ατµουδροθαλάµου και υδροθαλάµου του λέβητα 

Γ) Η διαφορά πίεσης καταθλίψεως τροφοδοτικής αντλίας και πίεσης λέβητα 

∆) Η διαφορά πίεσης ανάµεσα στον υπέρθερµο και τον κεκορεσµένο ατµό. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 23η:  

Σύµφωνα µε την κλίµακα pΗ πότε το τροφοδοτικό νερό 

χαρακτηρίζεται ουδέτερο; 
Α) Όταν pH = 7 

Β) Όταν pH > 7 

Γ) Όταν ρΗ < 7 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 24η:  

Τι ένδειξη αποτελεί κίτρινο χρώµα φλόγας καυσαερίων; 
Α) Αυξηµένες απώλειες θερµίδων λόγω ατελούς καύσεως 

Β) Παρουσία νερού στο καιόµενο πετρέλαιο 

Γ) Καλή ποιότητα καύσεως στην εστία του λέβητα 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 25η:  

Τι από τα παρακάτω αποτελεί πλεονέκτηµα των καυστήρων µε ατµό; 
Α) Η λειτουργία είτε µε ατµό είτε µε αέρα σε περίπτωση ανάγκης 

Β) Η απελευθέρωση περισσότερων θερµίδων για κάθε κιλό καιόµενου καυσίµου 
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Γ) Η σχεδόν τέλεια καύση καυσίµου λόγω εξαιρετικής ποιότητας ψέκασης 

∆) Η καλύτερη µετάδοση θερµότητας των καυσαερίων στο νερό 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 26η:  

Ποιες από τις παρακάτω απώλειες αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό 

επί τοις εκατό επί της θερµαντικής ικανότητας καυσίµου; 
Α) απώλειες ατελούς καύσεως 

Β) απώλειες καυσαερίων της καπνοδόχου 

Γ) απώλειες λόγο ακτινοβολίας. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 27η:  

Συµφώνα µε την αυτόµατη λειτουργιά των λεβήτων τι από τα 

παρακάτω ενεργοποιεί και συντονίζει το αυτόµατο σύστηµα καύσεως; 
Α) την περιεκτικότητα CO2 στα καυσαέρια 

Β) την τροφοδότηση του νερού 

Γ) την πίεση του παραγόµενου ατµού 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 28η:  

Ποιος ο σκοπός του ατµοφράκτη; 
Α) Ο έλεγχος της συγκοινωνίας του ατµοθαλάµου µε τον ατµαγωγό σωλήνα 

Β) Ο έλεγχος της συγκοινωνίας του ατµοθαλάµου µε τον υπερθερµαντήρα 

Γ) Η κατακράτηση της υγρασίας που περιέχει ο παραγόµενος ατµός στον λέβητα 

∆) Ο έλεγχος της ποσότητας καυσιγόνου αέρα προς την εστία 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 29η:  

Ποιος από τους παρακάτω λέβητες κατασκευάζεται µε αύξηση του 

όγκου της εστίας προς τα κάτω; 
Α) ESD – 1 

Β) ESRD foster – wheeler 

Γ) Babcock - wilkox 

∆) V2 M – 9 combustion engineering. 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 30η:  

Σε ποιο από τα µέρη του µηχανικού διασκορπιστήρα κατά την έξοδό 

του το πετρέλαιο διανοίγεται σε σχήµα κώνου ραντίσεως γωνίας 35 – 

70 µοιρών; 
Α) Σώµα 

Β) ∆ίσκος διασκορπισµού 

Γ) Προστόµιο 

∆) Ακροφύσιο 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 31η:  

Σε ποιο σύστηµα τεχνητού ελκυσµού ενισχύεται το ρεύµα των 
καυσαερίων που βγαίνουν από την καπνοδόχο του λέβητα; 
Α) Σύστηµα βεβιασµένης εκπνοής 

Β) Σύστηµα βεβιασµένης εισπνοής 

Γ) Σύστηµα κλειστού ή στεγανού λεβητοστασίου 

∆) Κανένα από τα παραπάνω 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 32η:  

Πόσα αντιδραστήρια περιλαµβάνονται στον εξοπλισµό της συσκευής 
orsat για την ανάλυση των καυσαερίων; 
Α) 1 

Β) 2 

Γ) 3 

∆) 4 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 33η:  

Από ποιο σηµείο του λέβητα λαµβάνεται δείγµα νερού για µέτρηση; 
Α) Υδροθάλαµος 

Β) Ατµοθάλαµος 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 34η:  

Συµφώνα µε το σχήµα λέβητα V2M- 9 ποια η µορφή της ροής των 
καυσαερίων; 
Α) Παράλληλη µε την εστία 

Β) Σπειροειδής 

Γ) Κατακόρυφη προς τα επάνω 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 35η:  

Ποιος από τους παρακάτω ατµολέβητες διαθέτει αναθερµάνθηκα; 
Α) E.S.R.D 

Β) E.S.D 1 

Γ) Ανεµογεννήτρια BENSON 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 36η:  

Ποιος τύπος ανεµογεννήτριας διαθέτει αποχωριστή αντί για 

ατµουδροθαλαµο; 
Α) La Mont 

Β) Benson 

Γ) Loffler  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 37η:  

Ποια ανεµογεννήτρια χαρακτηρίζεται ως µονοσωλήνιος λέβητας; 
Α) Loffler 

Β) Sulzer 

Γ) Benson 

∆) Άλλη 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 38η:  

Τι χαρακτηρίζει το σύστηµα καύσεως υπό πίεση; 
Α) Η πολύ µικρή ταχύτητα των παραγόµενων αερίων 

Β) Η παροχή του λυσιγόνου αέρα µε πίεση πολύ µεγαλύτερη απο την πίεση που 

χρησιµοποιείται στον ισχυρότερο ελκυσµό 

Γ) Η καύση του πετρελαίου πραγµατοποιείται σε συνθήκες κενού (υποπίεση) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 39η:  

Ποια από τις παρακάτω ανεµογεννήτριες δεν διαθέτει οικονοµητήρα; 
Α) La Mont 

Β) Benson 

Γ) Sulzer 

∆) Όχι όλες οι παραπάνω ανεµογεννήτριες διαθέτουν οικονοµητήρα 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 40η:  

Ποσά τουλάχιστον ασφαλιστικά επιστόµια πρέπει να φέρει ο λέβητας; 
Α) 1 

Β) 2 

Γ) 3 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 41η:  

Ποια από τις παρακάτω απώλειες έχει το µεγαλύτερο ποσοστό ανά 

µονάδα µάζας καιόµενου καυσίµου; 
Α) Lc ( απώλεια λόγο ατελούς καύσεως ) 

Β) Lr ( απώλεια λόγο ακτινοβολίας του λέβητα ) 

Γ) Ls ( λόγο σχηµατισµού αιθάλης ) 

∆) Lg ( λόγο καυσαερίων της καπνοδόχου) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 42η:  

Σε ποια κατηγορία λεβήτων ανήκει η ατµογεννήτρια La Mont; 
Α) Ανήκει στην κατηγορία των λεβήτων ελεγχόµενης ή αναγκαστικής κυκλοφορίας 

Β) Ανήκει στην κατηγορία των λεβήτων εφ άπαξ αναγκαστικής κυκλοφορίας 

Γ) Ανήκει στην κατηγορία των λεβήτων φυσικής κυκλοφορίας 

∆) Ανήκει στην κατηγορία των λεβήτων ελεύθερης κυκλοφορίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Εναλλάκτες  Θερµότητας (Ψυγεία)  

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΘΕΩΡΙΑ-ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ  
 

 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ 
Εναλλάκτης θερµότητας ονοµάζεται η συσκευή µε την όποια επιτυγχάνεται η 

µεταβίβαση ποσού θερµότητας από ένα ρευστό σε άλλο µε χαµηλότερη θερµοκρασία 

 

 

Οι µορφές εναλλακτήρων είναι οι εξής: 

� ΨΥΓΕΙΑ. 

� ΨΥΚΤΗΡΕΣ. 

� ΣΥΜΠΗΚΝΩΤΕΣ. 

� ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ. 

� ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ. 

� ΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗΡΕΣ. 

� ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ. 

� ΑΦΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ. 

� ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ. 

� ΛΕΒΗΤΑ. 

� ΘΕΡΜΟ∆ΟΧΕΙΟ 

 

 

Γενικά διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες: 
1. Εναλλακτήρες αναµίξεως η εξ επαφής.  

Σε αυτούς τα δυο ρευστά αναµιγνύονται µεταξύ τους.  

αυτού του τύπου αποτελούν κατά κάποιο τρόπο το εξαερίστηκε τροφοδοτική 

δεξαµενή (d.f.t.) η το λεγόµενο θερµοδοχείο (cascade tank  

2. Εναλλακτήρες επιφανείας. 

Τέτοιας κατηγορίας είναι οι περισσότεροι εναλλακτηρες που χρησιµοποιούνται στα 

πλοία. Τα  δυο ρευστά, το θερµό και το ψυχρό, διαχωρίζονται πάντοτε µεταξύ τους 

από διαχωριστικό µεταλλικό σώµα ορισµένου πάχους. 

που µπορεί να είναι είτε διαχωριστική πλακά είτε σωλήνας(αυλού). 
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  

1.Εναλλακτηρες επιφανείας αυλωτοί 
Αποτελούνται από πλάκες, αυλούς, πώµατα ή συλλέκτες, διάφραγµα, εγκάρσια              

διαφράγµατα.   

 
2.Εναλλακτηρες επιφανείας κυψελωτούς 

Αποτελούνται από ορθογώνιες κυψέλες στις οποίες µέσα ρέει ρευστό           

(ψυχόµενο),οι κυψέλες διαπερνούνται από µεγάλο αριθµό άυλων καθέτων προς αυτές 

µέσα σε αυτούς ρέει το άλλο ρευστό (ψυκτικό µέσο). 

 
3.Εναλλακτηρες   επιφανείας. µε επίπεδες   πλάκες. 

Οι πλάκες ή επιφανείας εφάπτονται µεταξύ τους µέσα σε κατάλληλο σκελετό. 

 
Ψυγεία γενικά 
Με τον όρο ψυγεία εννοούµε γενικά εναλλακτηρες, µε τους οποίους επιτυγχάνουµε 

τον υποβιβασµό της θερµοκρασίας η την ψύξη ενός ρευστού από άλλο, το όποιο γι' 

αυτό καλείται ψυκτικό µέσο. 

Η ψύξη, όταν το ψυχωµένο ρευστό βρίσκεται σε κατάσταση ατµών, συνοδεύεται από 

µερική η ολική συµπύκνωση των ατµών και αντίστοιχα µετάβαση του ρευστού σε 

υγρή κατάσταση. αυτό συµβαίνει σε περιπτώσεις ψυγείων ατµοµηχανών και 

ψυκτικών µηχανών, όποτε τα ψυγεία καλούνται ψυγεία συµπυκνώσεως η και απλά 

συµπυκνωτές (condensers).  

Σε περιπτώσεις όπου το ψυχωµένο ρευστό είναι υγρό, π.χ. λαδί λιπάνσεως, νερό, τότε 

τα ψυγεία αποκαλούνται ψυκτήρες (coolers). 
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2.2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:                      

Με τον όρο ψυγεία εννοούµε γενικά τους εναλλάκτες µε τους οποίους 
επιτυγχάνοµε; 
Α) Τον υποβιβασµό της θερµοκρασίας ενός ρευστού  

Β) Την ψύξη ενός ρευστού από άλλο (ψυκτικό µέσο) 

 Γ) Α+Β  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:                      

Σε περίπτωση όπου το ψυχόµενο ρευστό είναι υγρό π.χ. νερό τότε; 
Α) Τα ψυγεία καλούνται ψυκτήρες 

Β) Τα ψυγεία καλούνται συµπυκνωτές  

Γ) Α+Β  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:                      

Ποιος είναι ο κύριος σκοπός του ψυγείου ατµοµηχανών;  
Α) Η δηµιουργία κενού  

Β) Η µµετατροπή των εξατµίσεων από την εξαγωγή του ατµοστροβίλου στην υγρά 

φάση µε ψύξη  

Γ) Α+Β  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:                      

Το ψυγείο των ατµοµηχανών συντελεί; 
Α) Στην ψύξη του παραγόµενου συµπυκνώµατος 

Β) Στην απαλλαγή του τροφοδοτικού νερού από µεγάλη ποσότητα οξυγόνου  

Γ) Τίποτε από τα παραπάνω  

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:                      

Πως επιτυγχάνεται η αναστροφή της ροής σε ένα ψυγείο; 
Α) Το κέλυφος του ψυγείου χωρίζεται σε δυο µισά τµήµατα 

Β) Ο ένας από τους δύο συλλέκτες φέρει διαχωριστική πλάκα  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:                      

Τι από τα παρακάτω επηρεάζει την λειτουργία του ψυγείου 

ατµοµηχανών; 
Α) Η θεοκρασία του µέσου ψύξης 

Β)  Η παρουσία ατµοσφαιρικού αέρα και η αφαίρεσή του 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:                      

Η τοποθέτηση των αυλών στις πλάκες γίνεται κατά κανόνα;  
Α) Σε διάταξη ρόµβου  

Β) Σε διάταξη τριγώνου  

Γ) Σε κυλινδρική διάταξη  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:                      

Για την αποφυγή της φθοράς των αυλών, πλακών λόγω διαβρώσεώς 
τους από ηλεκτρολυτική ενέργεια χρησιµοποιούνται µεσα στους 
θαλάµους κυκλοφορίας του νερού πλάκες από; 
Α) Ψευδάργυρο όταν το κέλυφος και τα πώµατα είναι σιδερένια ή χαλύβδινα 

Β) Ορείχαλκο όταν το κέλυφος και τα πώµατα είναι σιδερένια ή χαλύβδινα  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:                      

Στα  εµπορικά πλοία συνήθως; 
Α)Καθαρίζονται οι επιφάνειες του ψυγείου που είναι σε επαφή µε την θάλασσα από 

την λασπη και τις καθαλατώσεις µε χηµικά παρασκευάσµατα  

Β) Καθαρίζονται µε χηµικό καθαρισµό σε τακτά χρονικά διαστήµατα οι εξωτερικές 

επιφάνειες των αυλών (πλευρά ατµού)  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:                      

Σε περίπτωση διατρήσεως αυλού αυτός; 
Α) Ταπώνεται και από τις δύο πλευρές µε µεταλλικά ή πλαστικά πώµατα 

Β) Ταπώνεται µόνο η πλευρά (άκρο) αυλού που έχει ορφανισθεί το κρακ (ρωγµή) 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11η:                      

Τι από τα παρακάτω δεν ανήκει στην απλή µορφή ενός ψυγέιου; 
Α) Το κέλυφος 

Β) Οι επίπεδες πλάκες 

Γ) Οι εκχυτήρες 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 12η:                      

Από πόσες επίπεδες πλάκες αποτελείται µια απλή µορφή ψυγείου; 
Α) 4 

Β) 2 

Γ) 3 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13η:                      

Η βασική µορφή του κελύφους ενός ψυγείου είναι; 
Α) Κυλινδρική 

Β) Ορθογωνική 

Γ) Πολυγωνική 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14η:                      

Στο εσωτερικό των αυλών ενός ψυγείου κυκλοφορεί; 
Α) Γλυκό νερό 

Β) Θαλασσινό νερό 

Γ) Ατµός 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15η:                      

Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στα βοηθητικά µηχανήµατα και 
συσκευές ενός ψυγείου ( σύγχρονης εγκατάστασης); 
Α) Η αεραντλία 

Β) Η αντλία συµπυκνώµατος  

Γ) Η αντλία κυκλοφορίας 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 16η:                      

Τα ψυγεία αναστρεφόµενης ροής ονοµάζονται αλλιώς και; 
Α) Απλής ροής 

Β) ∆ιπλής ροής  

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 17η:                      

Ποιος είναι ο σκοπός της διαχωριστικής πλάκας; 
Α) Επίτευξη της αναστροφής της ροής  

Β) ∆ιαχωρισµός του θαλασσινού νερού από τον ατµό 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 18η:                      

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη λειτουργία των ψυγείων; 
Α) Η συµπύκνωση και η διαφορά θερµοκρασίας 

Β) Η παρουσία ατµοσφαιρικού αέρα και η αφαίρεση του 

Γ) Η ροή του ατµού 

∆) Όλα τα παραπάνω 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 19η:                      

Κατά την φάση της συµπύκνωσης η λανθάνουσα θερµότητα των 
υδρατµών πρέπει να µεταδίδεται από; 
Α) Το νερό προς την εξωτερική επιφάνεια των αυλών 

Β) Τον ατµό προς την εξωτερική επιφάνεια των αυλών  

Γ) Τον ατµό προς την εσωτερική επιφάνεια των αυλών 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 20η:                      

Με ποιόν τρόπο µπορεί να εισέλθει αέρας στο ψυγείο; 
Α) ∆ιαλυµένος στο τροφοδοτικό νερό 

Β) Λόγο κακής στεγανότητας των στυπειοθλιπτών 

Γ) Λόγο διατρήσεως κάποιου αυλού κυκλοφορίας 

∆) Το Α+Β 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 21η:                      

Για την αφαίρεση ατµοσφαιρικού αέρα από το ψυγείο 

χρησιµοποιούνται; 
Α) Εξαεριστικές βαλβίδες 

Β) Αεραντλίες  

Γ) Εκχυτήρες 

∆) Το Β+Γ 

Ε) Τίποτα από τα παραπάνω 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 22η:                      

Η ροή του ατµού γίνεται από την εισαγωγή των εξατµίσεων µέσα στο 

ψυγείο προς τα τµήµατα ψύξεως αέρα που υπάρχουν µέσα σ’ αυτό, 

όπου επικρατεί;   
Α) Μικρότερη πίεση 

Β) Μεγαλύτερη πίεση 

Γ) Ίση πίεση 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 23η:                      

Το φαινόµενο της υπόψυξης για την εγκατάσταση είναι; 
Α) Επιζήµιο 

Β) Ευεργετικό 

Γ) ∆εν την επηρεάζει 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 24η:                      

Όταν η θερµοκρασία του συµπυκνώµατος είναι χαµηλή απορροφά και 
διαλύει; 
Α) Ευκολότερα τον ατµοσφαιρικό αέρα 

Β) ∆υσκολότερα τον ατµοσφαιρικό αέρα 

Γ) ∆εν το επηρεάζει 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 25η:                      

Το χαρακτηριστικό του ψυγείου τύπου “UNIFLUX” είναι; 
Α) Η σταθερή ροή του ατµού 

Β) Η µεταβαλλόµενη ροή του ατµού 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 26η:                      

Το ψυγείο “UNIFLUX” είναι; 
Α) Απλής ροής  

Β) ∆ιπλής ροής 

Γ) Τίποτα από τα παραπάνω 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 27η:                      

Ποιο είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο του ψυγείου CONTRAFLOW; 
Α) Η ύπαρξη διαφραγµάτων ελέγχου πορείας του νερού 

Β) Η ύπαρξη διαφραγµάτων ελέγχου πορείας του ατµού 

Γ) ∆εν υπάρχουν διαφράγµατα 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 28η:                      

Τα πώµατα των ψυγείων κατασκευάζονται από; 
Α) Σφυρήλατο σίδηρο 

Β) Χυτοσίδηρο 

Γ) Κράµατα χαλκού 

∆) Κράµατα αλουµινίου 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 29η:                      

Ποια εξαρτήµατα φέρουν νευρώσεις που ενισχύουν την αντοχή τους; 
Α) Το κέλυφος 

Β) Τα πώµατα  

Γ) Οι αυλοί 

∆) Το Α+Β 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 30η:                      

Οι αυλοφόρες πλάκες κατασκευάζονται από µέταλλο MUNTZ που είναι 
κράµα; 
Α) Χαλκού 50% - Ψευδαργύρου 50%   

Β) Χαλκού 60% - Ψευδαργύρου 40%   

Γ) Χαλκού 40% - Ψευδαργύρου 60%   

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 31η:                      

Οι αυλοί κατασκευάζονται; 
Α) Με ραφή 

Β) Χωρίς ραφή 

Γ) Και το Α και το Β 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 32η:                      

Οι προστατευτικές πλάκες για την προφύλαξη από διάβρωση 

κατασκευάζονται από; 
Α) Μόλυβδο 

Β) Κασσίτερο 

Γ) Ψευδάργυρο 

∆) Μαλακό χάλυβα 

Ε) Το Α+Β 

ΣΤ) Το Γ+∆ 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 33η:                      

Για την αφαίρεση των ελαίων επικαθίσεων επάνω στους αυλούς 
εκτελείτε; 
Α) Η αντιστροφή ροής του θαλασσινού νερού 

Β) Τροφοδότηση µε αέρα υψηλής πίεσης  

Γ) Ο βρασµός του ψυγείου  

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 34η:                      

Τα σε ακινησία ψυγεία για µεγάλο χρονικό διάστηµα πρέπει να 

διατηρούνται; 
Α) Τελείως γεµάτα µε νερό 

Β) Τελείως κενά 

Γ) Πληρωµένα κατά το ήµισυ µε νερό 

∆) Ή τελείως γεµάτα µε νερό ή τελείως κενά 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 35η:                      

Όταν το ψυγείο πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία µετά από µικρό 

χρονικό διάστηµα (π.χ. µια εβδοµάδα) πρέπει να συντηρείται; 
Α) Τελείως κενό 

Β) Τελείως γεµάτο 

Γ) Πληρωµένο κατά το ήµισυ 

∆) Ή τελείως γεµάτα µε νερό ή τελείως κενά 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 36η:                      

Κατά τον έλεγχο µεγάλων διαρροών και αφού θέσουµε σε λειτουργία 

τους εκχυτήρες τι προσεγγίζουµε στα άκρα των αυλών; 
Α) Φλόγα 

Β) Νερό 

Γ) Αέρα 

∆) Άζωτο 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 37η:                      

Σε περίπτωση ρωγµής στις αυλοφόρες πλάκες η αποκατάσταση γίνεται 
µε; 
Α) Συρραφή µε έλασµα 

Β) Συρραφή µε ήλους  

Γ) Συρραφή µε συγκόλληση (γέµισµα) 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 38η:                      

Τα ψυγεία των Μ.Ε.Κ είναι; 
Α) Μονής και διπλής ροής  

Β) Μόνο διπλής ροής  

Γ) ∆ιπλής και τετραπλής ροης 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 39η:                      

Τα ψυγεία λαδιού είναι τύπου; 
Α) Αυλωτά 

Β) Με επίπεδες πλάκες 

Γ) Κυψελωτά 

∆) Το Α+Β 

Ε) Το Α+Γ 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 40η:                      

AIR COOLER χρησιµοποιούνται σε Μ.Ε.Κ; 
Α) ∆ίχρονες  

Β) ∆ίχρονες µε υπερπλήρωση 

Γ) Τετράχρονες 

∆) Τετράχρονες  µε υπερπλήρωση 

Ε) Το Α+Γ 

ΣΤ) Το Β+∆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
28 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Αεροσυµπιεστές 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΘΕΩΡΙΑ-ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 
 

 
ΟΡΙΣΜΟΣ 
Οι αεροσυµπιεστές είναι µηχανήµατα µε τα όποια επιτυγχάνουµε την παράγωγη 

πεπιεσµένου αέρα. 

αναρροφούν τον αέρα από το περιβάλλον, τον συµπιέζουν σε πιέσεις µεγαλύτερες 

από την ατµοσφαιρική και τον καταθλίβουν συµπιεσµένο για αποθήκευση σε 

αεριοφυλάκια ή αεροφιάλες 

 

 

Χρήσεις του πεπιεσµένου αέρα στα πλοία 
 

• εκκίνηση Μ.Ε.Κ 

• λειτουργιά συστηµάτων έλεγχου και λειτουργιάς µηχανηµάτων. 

• καθαρισµός λήψεων θάλασσας από τυχόν αποφράξεις. 

• λειτουργιά πνευµόνων διχτυού ποσίµου, υγιεινής κλπ. 

• λειτουργιά αεροδίνητων εργαλείων. 

• χρωµατισµός 

• γενικές χρήσεις στο µηχανουργία, στο κατάστρωµα. 

• λειτουργιά σφυρίχτρα πλοίου. 

• λειτουργιά αεροδίνητες αντλίες. 
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Τρόπος παράγωγης του πεπιεσµένου αέρα 

τύποι αεροσυµπιεστών  
 

υπάρχουν τρεις τύποι αεροσυµπιεστών, ανάλογα µε τον τρόπο που συµπιέζουν τον 

αέρα: 

• Εµβολοφόροι αεροσυµπιεστές 
� ο αέρας εισάγεται µέσα στον κύλινδρο του συµπιεστή µε τη δύναµη του κενού 

που δηµιουργεί το εµβολο του κυλίνδρου κατά την διαδροµή του. 

� συµπιέζεται µέσα στον κύλινδρο κατά την άλλη διαδροµή του. 

� η πίεση που αποκτά εξαρτάται από το βαθµό συµπίεσης. (η σχέση του ολικού 

όγκου του προς τον όγκο του θαλάµου συµπίεσης) 

� µπορούµε να συµπιέσουµε τον αέρα σε µικρές και σε µεγάλες πιέσεις. 

� οι εµβολοφόρος διακρίνονται: 
� απλής ενεργείας. (συµπιέζουν από την µια όψη του Έµβολου) 

� διπλής ενεργείας. (συµπιέζουν και από τις δυο όψεις) 

 
 

• Περιστροφικοί αεροσυµπιεστές εκτοπίσεως 
� ο αέρας συµπιέζεται µε κατάλληλα περιστρεφόµενα εµβολα που ονοµάζονται 

λοβοί. 

� παρέχει µεγάλες ποσότητες αέρα µε πίεση µικρότερη από τους εµβολοφόρους. 

� στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι αεροσυµπιεστές µε υγρά εµβολα. 
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• Περιστροφικοί αεροσυµπιεστές ροής  
� ο αέρας φυγοκεντρίζεται σε ένα η περισσότερα στροφεία η τροχούς και 

οδηγείται στην περιφέρεια του κελύφους τους σε κατάλληλο οχετό.  

� η κινητική του ενεργεία µετατρέπεται σε δυναµική (πίεση). 

� ο τύπος αυτός λέγεται: φυγοκεντρικός αεροσυµπιεστής η  ακτινικής ροής. 

� µε τον αεροσυµπιεστής ροής µπορούµε να έχουµε µεγάλη παροχή αλλά 

χαµηλή πίεση. 
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3.2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:                      

Η πίεση που αποκτά ο συµπιεζόµενος αέρας εξαρτάται από; 
Α) Από τον βαθµό συµπίεσης  

Β) Από τον τύπο του αεροσυµπιεστή  

Γ)Από την θερµοκρασία του αέρα στην έναρξη της αναρρόφησης 4  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:                      

Οι περιστροφικοί αεροσυµπιεστές εκτοπίσεως; 
Α) Παρέχουν µεγάλες ποσότητες αέρα σε πίεση µεγαλύτερη από τους εµβολοφόρους  

Β) Παρέχουν µεγάλες ποσότητες αέρα σε πίεση µικρότερη από τους εµβολοφόρους  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:                      

Στους περιστροφικούς αεροσυµπιεστές ακτινικής ροής; 
Α) Η δυναµική ενέργεια του αέρα µετατρέπεται σε αύξηση της ταχύτητας 

Β) Η κινητική ενέργεια του αέρα µετατρέπεται σε δυναµική (πίεση)  

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:                      

Οι αεροσυµπιεστές ανάλογα µε τον αριθµό των βαθµίδων διακρίνονται 
σε; 
Α) Σε υψηλής – µέσης – χαµηλής πίεσης  

Β) Σε µονοσταδιακούς ή πολυσταδιακούς  

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:                      

Σύµφωνα µε τον κύκλο λειτουργίας του απλού εµβολοφόρου 

αεροσυµπιεστή; 
Α) Η βαλβίδα αναρροφήσεως ανοίγει λόγω του κενού που δηµιουργείται εντός του 

κυλίνδρου  

Β) Η βαλβίδα αναρροφήσεως ανοίγει πιεζόµενη από σπειροειδές ελατήριο  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:                      

Η ψύξη του συµπιεζόµενου αέρα σε εµβολοφόρο αεροσυµπιεστή 

υψηλής συµπίεσης γίνεται µε; 
Α) Πτερυγωτό κύλινδρο (αερόψυκτος κύλινδρος) 

Β) Με περιχιτώνιο θάλαµο κυκλοφορίας νερού 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:                      

Ο αυτόµατος µηχανισµός κρατήσεως σταµατά την λειτουργία του 

εµβολοφόρου αεροσυµπιεστή λόγω;  
Α) Χαµηλής πίεσης λαδιού  

Β) Υπέρβαση ενός µέγιστου επιτρεπόµενου αριθµού στροφών 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:                      

Τα δίκτυα διανοµής του πεπιεσµένου αέρα διακρίνονται σε; 
Α) Υψηλής και χαµηλής πίεσης 

Β) Υψηλής και µέσης πίεσης 

Γ) Χαµηλής και µέσης πίεσης 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:                      

Ποιός τύπος από τους παρακάτω αεροσυµπιεστές ∆ΕΝ υφίσταται; 
Α) Εµβολοφόροι 

Β) Περιστροφικοί εκτοπίσεως 

Γ) Περιστροφικοί ροής 

∆) Ελικοειδής 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:                      

Η πίεση που αποκτά ένας αεροσυµπιεστής εξαρτάται από; 
Α) Τον βαθµό απόδοσης 

Β) Τις στροφές λειτουργίας 

Γ) Την ιπποδύναµη του 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11η:                      

Οι περιστροφικοί αεροσυµπιεστές εκτοπίσεως συµπιέζουν τον αέρα µε; 
Α) Μικρότερη πίεση από τους εµβολοφόρους 

Β) Μεγαλύτερη πίεση από τους εµβολοφόρους 

Γ) Ιση πίεση από τους εµβολοφόρους 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 12η:                      

Σε ποία κατηγορία ανήκουν οι αεροσυµπιεστές µε υγρά έµβολα; 
Α) Περιστροφικής ροής 

Β) Περιστροφικοί εκτοπίσεως 

Γ) Εµβολοφόροι 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13η:                      

Η κινητική ενέργεια των περιστροφικών αεροσυµπιεστών 
µετατρέπεται σε; 
Α) Κινητική 

Β) ∆υναµική 

Γ) Θερµική 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14η:                      

Αεροσυµπιεστές ακτινικής ροής λέγεται Ήλιος και; 
Α) Περιστροφικής ροής 

Β) Περιστροφικής εκτοπίσεως 

Γ) Εµβολοφόροι 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15η:                      

Με τον αεροσυµπιεστή ροής µπορούµε να έχουµε; 
Α) Μεγάλη πίεση αλλά χαµηλή παροχή 

Β) Μεγάλη παροχή αλλά χαµηλή πίεση 

Γ) Μεγάλη πίεση και µεγάλη παροχή 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 16η:                      

Τι από τα παρακάτω δεν ανήκει στα στοιχειώδη εξαρτήµατα 

εµβολοφόρου συµπιεστή; 
Α) Κύλινδρο 

Β) Πώµα 

Γ) Βαλβίδα αναρροφήσεως 

∆) Βαλβίδα καταθλίψεως 

Ε) Τίποτα από τα παραπάνω 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 17η:                      

Η βαλβίδα αναρροφήσεως έχει ένα ελατήριο; 
Α) Μεγάλης εντάσεως 

Β) Μικρής εντάσεως 

Γ) Μέσης εντάσεως 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 18η:                      

Κατά την συµπίεση ο αέρας; 
Α) Θερµαίνεται 

Β) Ψύχεται 

Γ) Η θερµοκρασία παραµένει σταθερή 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 19η:                      

Το σύστηµα κινήσεως του εµβολοφόρου συµπιεστή αποτελείται από; 
Α) Στροφαλοφόρος 

Β) ∆ιωστήρες 

Γ) Πείρος 

∆) Σφόνδυλο 

Ε) Ολα τα παραπάνω 

Στ) Τίποτα από τα παραπάνω 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 20η:                      

Τι από τα παρακάτω δεν ανήκει στο σύστηµα λιπάνσεως του 

αεροσυµπιεστή; 
Α) Ελαιοκάµβη 

Β) Αντλία λαδιού 

Γ) Flow meter λαδιού 

∆) Ψυγείο λαδιού 

Ε) Φύτρα λαδιού 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 21η:                      

Ο πρεσσοστάτης ανήκει; 
Α) Στο σύστηµα αυτόµατης λειτουργίας 

Β) Στον αυτόµατο µηχανισµό κρατήσεως 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 22η:                      

Η διάταξη ελέγχου σταθερής ταχύτητας εξασφαλίζει; 
Α) Σταθερές στροφές 

Β) Σταθερή πίεση 

Γ) Σταθερή παροχή 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 23η:                      

Η πραγµατική παροχή του αέρα είναι; 
Α) Μικρότερη από την θεωρητική 

Β) Μεγαλύτερη από την θεωρητική 

Γ) Ιση µε την θεωρητική 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 24η:                      

Ο ογκοµετρικός βαθµός απόδοσης είναι; 
Α) Ο λόγος της θεωρητικής παροχής παροχής προς την πραγµατική 

Β) Ο λόγος της πραγµατικής παροχής παροχής προς την θεωρητική 

Γ) Το πηλίκο της θεωρητικής µε την πραγµατική 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 25η:                      

Η ιπποδύναµη πέδης είναι η; 
Α) Ενδεικτική ιπποδύναµη 

Β) Ιπποδύναµη κινήσεως 

Γ) Πραγµατική ιπποδύναµη 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 26η:                      

Κατά την συµπίεση σε πολυβάθµιο εµβολοφόρο αεροσυµπιεστή; 
Α) Συµπιέζεται πρώτα µε έµβολο µεγάλης διαµέτρου και µετά µε µικρότερης 

Β) Συµπιέζεται πρώτα µε έµβολο µικρής διαµέτρου και µετά µε µεγαλύτερης 

Γ) Συµπιέζεται δυο φορές µε ίσης διαµέτρου έµβολο 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 27η:                      

Σε κάθε βαθµίδα συµπιέσεως µπορούµε να πετύχουµε πίεση 

καταθλίψεως; 
Α) 2-3 φορές µεγαλύτερη από την πίεση αναρροφήσεως 

Β) 6-8 φορές µεγαλύτερη από την πίεση αναρροφήσεως 

Γ) 3-5 φορές µεγαλύτερη από την πίεση αναρροφήσεως 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 28η:                      

Το υλικό κατασκευής των βαλβίδων σε εµβολοφόρο αεροσυµπιεστή 

είναι; 
Α) Ανοξείδωτο χάλυβα η κράµα από χαλκονικέλιο 

Β) Ανοξείδωτο ατσάλι η κράµα από αλουµίνιο 

Γ) Ανοξείδωτο χάλυβα η κράµα από αλουµίνιο 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 29η:                      

Τα ελατήρια λαδιού σε εµβολοφόρο αεροσυµπιεστή τοποθετούνται; 
Α) Προς το µέρος της συµπίεσης 

Β) Προς το µέρος της ελαιοκάµβης  

Γ) ∆εν υπάρχουν ελατήρια λαδιού 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 30η:                      

Οι σφόνδυλοι ∆ΕΝ είναι αναγκαίοι σε όλους τους αεροσυµπιεστές 
Α) Σωστό 

Β) Λάθος 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 31η:                      

Η εσωτερική λίπανση γίνεται; 
Α) Σε όλα τα τριβόµενα µέρη που έρχονται σε επαφή µε το συµπιεσµένο αέρα 

Β) Σε όλα τα τριβόµενα µέρη που ∆ΕΝ έρχονται σε επαφή µε το συµπιεσµένο αέρα 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 32η:                      

Η εξωτερική λίπανση γίνεται; 
Α) Σε όλα τα τριβόµενα µέρη που έρχονται σε επαφή µε το συµπιεσµένο αέρα 

Β) Σε όλα τα τριβόµενα µέρη που ∆ΕΝ έρχονται σε επαφή µε το συµπιεσµένο αέρα 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 33η:                      

Η ψύξη των αεροσυµπιεστών γίνεται µε; 
Α) Ατµοσφαιρικό αέρα 

Β) Νερό 

Γ) Το α και β 

∆) Με φρένο 

Ε) Με άλλο ψυκτικό µέσω 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 34η:                      

Το σύστηµα ψύξης θεωρείται ανοιχτό όταν; 
Α) Ψύχεται µε θάλασσα 

Β) Ψύχεται µε γλυκό νερό 

Γ) Ψύχεται µε αέρα 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 35η:                      

Το σύστηµα ψύξης θεωρείται κλειστό όταν; 
Α) Ψύχεται µε θάλασσα 

Β) Ψύχεται µε γλυκό νερό 

Γ) Ψύχεται µε αέρα 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 36η:                      

Αν το σύστηµα λειτουργίας είναι χειροκίνητο ανοίγουµε πριν το 

κράτηµα; 
Α) Εξιδρωτικό κρουνό 

Β) Εξαερίστηκα βαλβίδα 

Γ) Βαλβίδα χαµηλής πίεσης 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 37η:                      

Ποιο είναι τα πλεονέκτηµα δισκοειδούς βαλβίδας; 
Α) Λειτουργούνε µε ελάχιστο θόρυβο 

Β) Ευνή απλούστερες 

Γ) Μπορούν να αντικατασταθούν γρήγορα 

∆) Κατασκευάζονται σε ποικίλα σχήµατα 

Ε) Όλα τα παραπάνω 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 38η:                      

Ο προτιµότερος τύπος δισκοειδούς βαλβίδα ευνή; 
Α) Μικρής ανυψώσεως 

Β) Μεγάλης ανυψώσεως 

Γ) Μέσης ανυψώσεως 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 39η:                      

Στους οµοβάθµιους συµπιεστές πόσες φάσεις µπορούµε να έχουµε; 
Α) Μέχρι 4 

Β) Μέχρι 5 

Γ) Μέχρι 3 

∆) Μέχρι 2 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 40η:                      

Εκτόπισµα του αεροσυµπιεστή είναι; 
Α) Ο όγκος που δηµιουργείται κατά την κατάθλιψη 

Β) Ο όγκος που δηµιουργείται κατά την αναρρόφηση 

Γ) Η µάζα που δηµιουργείται κατά την αναρρόφηση 
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ΚΕΑΦΑΛΑΙΟ 4ο Φυγοκεντρικοί Καθαριστές Ελαίου-

Πετρελαίου 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΘΕΩΡΙΑ-ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 
 

 

 
 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

Οι φυγοκεντρικοί διαχωριστές, (καθαριστές ή διαυγατήρες), είναι περιστροφικά 

µηχανήµατα µε τα οποία, µε την βοήθεια της φυγόκεντρης δυνάµεως επιτυγχάνουµε 

την κάθαρση του πετρελαίου και του λαδιού από το νερό και τις ξένες ύλες που 

περιέχουν. 
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Μέσα στη συσκευή το µίγµα διαµορφώνεται σε τρία κατακόρυφα περιµετρικά 

στρωµατα. Το εξωτερικό είναι τα ιζήµατα και στερεές ύλες, το µεσαίο είναι το νερό 

και το εσωτερικό είναι το πετρέλαιο η το λάδι . 

οι φυγοκεντρικοί διαχωριστές διακρίνονται: 

A. Σε καθαριστές (purifiers): διαχωρίζεται το φυγοκεντριζόµενο υγρό από το 

νερό και τις στερεές ύλες και ιζήµατα. 

B. Σε διαυγατήρες (clarifiers):  το ήδη καθαρισµένο υγρό απαλλαγµένο από 

νερό, υποβάλλεται σε φυγόκεντρης για την απαλλαγή του από λεπτότατες 

µόνο ξένες ύλες και ιζήµατα.  

 

Η διάφορα µεταξύ τους είναι ένα εξάρτηµα στον οποίο έχει θυρίδες εξόδου για το 

καθαρισµένο υγρό και για το νερό µε τις ακαθαρσίες όταν λειτούργει ως καθαριστής, 

ενώ έχει µόνο θυρίδες εξόδου για το διαβασµένο υγρό όταν λειτούργει ως 

διαυγατήρας. 

• Για την επιτυχία της διαδικασίας της καθάρσεως, το πετρέλαιο η λάδι 

προθερµαίνεται κατάλληλα για να αποκτήσει το καταλληλότερο ιξώδες ώστε 

να διακινείται ευκολότερα και να διαχωρίζεται. 

• Οι φυγοκεντρικοί διαχωριστές είναι σχεδιασµένοι ώστε οι στερεές ύλες να 

παραµένουν µέσα στην περιστρεφόµενη συσκευή, που λύνεται και 

καθαρίζεται όταν είναι ανάγκη. 

• Η απόδοση των διαχωριστών επηρεάζεται από το µέγεθος των στερεών υλών, 

το ιξώδες των υγρών και τη χρονική διάρκεια που υποβάλλονται σε 

φυγοκεντρική 
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4.2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:                      

Στους φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες κατά την λειτουργία; 
Α) Το µίγµα διαµορφώνεται σε τρία κατακόρυφα περιµετρικά στρώµατα  

Β) Το µίγµα διαµορφώνεται σε δύο κατακόρυφα περιµετρικά στρώµατα  

Γ) Το µίγµα διαµορφώνεται σε ένα κατακόρυφο περιµετρικό στρώµα  

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:                      

Στην λειτουργία του διαχωριστήρα ως διαυγαστήρα (clarifier) ισχύει 
ότι; 
Α)Το απαλλαγµένο από νερό υγρό φυγοκεντρίζεται από λεπτότατες µόνο ξένες ύλες 

και ιζήµατα 

Β) Χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την διάυγαση βαρέων κλασµάτων πετρελαίου 

δηλ υψηλού δείκτη ιξώδους  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:                      

Η λειτουργία απολάσπωσης (sluge discharge) επηρεάζεται από; 
Α) Χαµηλή παροχή και πίεση νερού λειτουργίας υδραυλικού µηχανισµού ανύψωσης 

ολισθαίνοντος πυθµένα του κάδου  

Β)Λάθος επιλογή δίσκου βαρύτητας.  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:                      

Η απόδοση των διαχωριστών επηρεάζεται από;  
Α) Μέγεθος των στερεών υλών  

Β)Το ιξώδες των υγρών 

Γ)Και τα δύο 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:                      

Στον σωλεινοειδή διαχωριστήρα το προς διαχωρισµό πετρέλαιο 

εισέρχεται από; 
Α) Την οροφή του κάδου (bowl)  
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Β)Από ανοιγµα στον πυθµένα του δοχείου 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:                      

Ο διαχωρισµός του πετρελαίου ή του λαδιού πρέπει να γίνεται σε 
κατάλληλη θερµοκρασία προθερµάνσεως; 
Α) Ναι αυξάνει την ποιότητα καθαρισµού του καθοριζόµενου υγρού 

Β) Μόνο για το λάδι  

Γ) Μόνο για το πετρέλαιο  

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:                      

Στον αυτοκαθαριζόµενο διαχωριστήρα alfa laval ισχύει ότι; 
Α) Με κατάλληλο υδραυλικό σύστηµα επιτυγχάνεται η µετακίνηση του πυθµένα του 

κάδου για την αφαίρεση της λάσπης 
Β)Χρειάζεται κράτηση για την αφαίρεση των επικαθήσεων λάσπης στο bowl (κάδος) 

πρός αποφυγή κραδασµών  

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:                      

Τόσο ο δισκοειδής όσο και ο σωληνοειδής διαχωριστήρας λειτουργούν;  
Α) Βάσει της ίδιας αρχής λειτουργίας  

Β) Η αρχή λειτουργίας τους είναι διαφορετική 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:                      

Εάν κατά τη διάρκεια λειτουργίας το de laval µας κάνει overflow αυτό 

συµβαίνει διότι; 
Α) Σταµάτησε η παροχή νερού της χαµηλής πίεσης  

Β) Χάσαµε µέρος ή όλο το υδάτινο τοίχος µεταξύ sliding bowl και bowl hood  

Γ) Αυξήθηκε κατά πολύ η πίεση καταθλίψεως του λαδιού στη έξοδο του de laval 

∆) Όλα τα ανωτέρω  

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:                      

Πόσες πιέσεις νερού έχουµε για την λειτουργία του de laval; 
Α) Χαµηλή, µεσαία, υψηλή 
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Β) Χαµηλή και υψηλή  

Γ) Μία µόνο την υψηλή  

∆) Μόνο χαµηλή 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11η:                      

Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει µεγάλη διαφορά πίεσης µεταξύ της πίεσης 
καταθλίψεως του De Laval και της πίεσης ενεργοποίησης του 

πρεσσοστατικού διακόπτη ο οποίος ανιχνεύει την πίεση στην 
κατάθλιψη αυτού;  
Α) Για να µην κάνει υπερχείλιση 

Β) Για να µην έχουµε αντίθλιψη  

Γ) Γιατί εάν κάνει υπερχείλιση το De Laval, δεν θα ενεργοποιηθεί ο πρεσσοστατικός 

διακόπτης για να µας σταµατήσει την παροχή λαδιού-πετρελαίου στο De Laval  

∆) Υπερβολική κατανάλωση ισχύος 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12η:                      

Το εξωτερικό κατακόρυφο περιµετρικό στρώµα είναι; 
Α) Τα ιζήµατα 

Β) Το νερό 

Γ) Το πετρέλαιο ή λάδι 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13η:                      

Το µεσαίο κατακόρυφο περιµετρικό στρώµα είναι; 
Α) Τα ιζήµατα 

Β) Το πετρέλαιο ή λάδι 

Γ) Το νερό 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14η:                      

Το εσωτερικό κατακόρυφο περιµετρικό στρώµα είναι; 
Α) Το νερό 

Β) Τα ιζήµατα 

Γ) Το πετρέλαιο ή λάδι 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15η:                      

Όταν λειτουργεί από τις θυρίδες εξόδου διέρχεται; 
Α) Το καθοριζόµενο υγρό  

Β) Το νερό 
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Γ) Τα ιζήµατα 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 16η:                      

Ποια είναι η διαφορά µεταξύ δισκοειδή και σωληνοειδή 

διαχωριστήρα; 
Α) Η αρχή λειτουργίας τους  

Β) Η σχεδίαση περιστρεφόµενου µέρους τους  

Γ) Τον όγκο του καθοριζόµενου υγρού 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 17η:                      

Ποια είναι η ιδανική θερµοκρασία για την εισαγωγή του προς 
καθαρισµό υγρού  στο φυγοκεντρικό διαχωριστήρα; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 18η:                     Α) 98 °C 
Β) 88 °C 

Γ) 100 °C 

∆) Πάνω από 100 °C 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 19η:                      

Ποιο από τα παρακάτω ανήκει σε τύπο φυγοκεντρικού διαχωριστήρα; 
Α) ∆ισκοειδής 

Β) Ελικοειδής 

Γ) Κανένα από τα παραπάνω 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 20η:                      

Στο δισκοειδή φυγοκεντρικό διαχωριστήρα το περιστρεφόµενο 

στοιχείο; 
Α) Αποτελείται από δοχείο τύπου λεκάνης 

Β) Αποτελείτε από κοίλο κύλινδρο 

Γ) Αποτελείται από δίσκους 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 21η:                      

Ο φυγοκεντρικός καθαριστής τύπου DE LAVAL ανήκει στους; 
Α) ∆ισκοειδείς καθαριστές  

Β) Σωληνοειδείς καθαριστές  

Γ) Σε κανέναν από τα παραπάνω 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 22η:                      
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Σε φυγοκεντρικό διαχωριστήρα ταύπου DE LAVAL το ακάθαρτο 

πετρέλαιο-λάδι εισέρχεται από; 
Α) Πάνω 

Β) Το πλάι 

Γ) Κάτω 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο Αντλίες και ∆ίκτυα πλοίων 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΘΕΩΡΙΑ-ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 
 

 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

 
Είναι ο µηχανισµός που χρησιµοποιείται για τη µετακίνηση ρευστών (κυρίως υγρών 

αλλά και αερίων). Πιο συγκεκριµένα, είναι συσκευή που χρησιµοποιεί Μηχανικό 

Έργο, για να ανυψώσει, να µεταφέρει ή να συµπιέσει ρευστά. Καταναλώνουν δηλαδή 

Μηχανικό έργο, για να µεταβάλλουν τη δυναµική ή την κινητική ενέργεια ενός 

ρευστού. 

 

 

Κατηγορίες κατάταξης αντλιών 

Οι αντλίες των ναυτικών εγκαταστάσεων κατατάσσονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, 

τις αντλίες εκτοπίσεως και τις κεντρόφυγες αντλίες. 

Α) Αντλίες εκτοπίσεως 

Σ΄ αυτές το υγρό µετακινείται από την αναρρόφηση προς τη κατάθλιψη µε µηχανική 

µεταβολή του όγκου ενός η περισσοτέρων θαλάµων. Υποδιαιρούνται σε: 
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• εµβολοφόρες 

• περιστροφικές 

 

 

Β) Αντλίες κεντρόφυγες. 

Σ’ αυτές το υγρό µετακινείται µε την κεντρόφυγα δύναµη, η οποία µεταδίδεται σ’ 

αυτό από κατάλληλό περιστρεφόµενο στροφείο ή στροφεία, µέσω των οποίων το 

υγρό ρέει από την αναρρόφηση στην κατάθλιψη. 

Κατ’ άλλη κατάταξη οι αντλίες διαιρούνται σε παλινδροµικές και περιστροφικές. Ως 

παλινδροµικές νοούνται οι εµβολοφόρες εκτοπίσεως. Οι περιστροφικές εξάλλου 

υποδιαιρούνται σε: 

• περιστροφικές αντλίες εκτοπίσεως και 

• περιστροφικές αντλίες ροής. 

Κάθε αντλία χαρακτηρίζεται από ορισµένα βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν τις 

ικανότητες της. Τα στοιχεία αυτά είναι: 

• Τα διάφορα ύψη της αντλίας 

• Η παροχή της 

• Οι διάφοροι βαθµοί αποδόσεως και το έργο της 

• Η ισχύς ή ιπποδύναµη που απαιτείται για την κίνησή της 

•  

Αναρρόφηση της αντλίας 
 

Η αναρρόφηση της αντλίας οφείλεται στο κενό που δηµιουργεί η αντλία µέσα στο 

θάλαµό της. Το κενό αυτό είναι ,κατά τα γνωστά, µία απόλυτη πίεση µικρότερη από 

εκείνη που επικρατεί στην ελεύθερη επιφάνεια του υγρού και η οποία συνήθως είναι 

η ατµοσφαιρική ή ορθότερα η κάθε φορά βαροµετρική πίεση. Έτσι το υγρό λόγω της 

διαφοράς αυτής των πιέσεων αναγκάζεται να κινηθεί µέσα στη σωλήνωση της 

αναρροφήσεως από το χώρο της ψηλότερης πιέσεως, δηλαδή της ατµοσφαιρικής, 

προς το χώρο της χαµηλότερης, δηλαδή προς το θάλαµο αναρροφήσεως της αντλίας. 
 

 

Χρησιµότητα φυγοκεντρικών αντλιών 

Οι φυγοκεντρικές αντλίες ακτινικής και αξονικής ροής χρησιµοποιούνται σε µεγάλη 

έκταση για τη διακίνηση όλων των µη ιξωδών ρευστών στα πλοία. 

Πλεονεκτήµατα – µειονεκτήµατα των φυγόκεντρων αντλιών. 

• Η απλότητα της κατασκευής τους. 



 
46 

• Το συµπαγές της κατασκευής τους . 

• Το ταχύστροφό τους. 

• Οικονοµία σε όγκο και βάρος και χαµηλό κόστος. 

• Υψηλή και συνεχής παροχή. 

• Οµαλή λειτουργία. 

Αντίθετα µειονεκτούν επειδή δεν αναρροφούν ευχερώς .Επίσης δεν παρέχουν µεγάλα 

ύψη καταθλίψεως, αυτό όµως αντιµετωπίζεται ,αν κατασκευάζονται ως πολυβάθµιες. 

Εγκατάσταση των αντλιών. 

• Η εγκατάσταση των αντλιών πρέπει να γίνεται κατά κανόνα όσο το δυνατό 

πλησιέστερα στην πηγή του υγρού και έτσι ,ώστε η επιθεώρηση και η 

παρακολούθηση τους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους να είναι ευχερής. 

• Η διάταξη των σωληνώσεων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστερη και 

µε τον ελάχιστο δυνατόν αριθµό καµπυλών και οργάνων παρακολουθήσεως και 

ελέγχου. Οι ηλεκτροκινητήρες των αντλιών ,όταν τοποθετούνται σε υγρούς 

χώρους µέσα στα πλοία ,πρέπει να είναι προστατευµένου τύπου. 

Ένα άλλο σηµείο ,όπου πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εγκατάσταση 

των αντλιών ,είναι η ευθυγράµµιση µεταξύ του ηλεκτροκινητήρα και της αντλίας. 

Μέθοδοι λιπάνσεως τριβέων των φυγόκεντρων αντλιών. 

• -Με περιστρεφόµενο δακτύλιο. 

• -Με σφαιροτριβείς που λιπαίνονται µε λίπος. 

• -Με σφαιροτριβείς που λιπαίνονται µε λάδι. 

• -Με σύστηµα βεβιασµένης κυκλοφορίας λαδιού. 

∆ιατάξεις των Νηογνωµόνων που αφορούν τις αντλίες. Περιλαµβάνουν διατάξεις για 

τις αντλίες και αναφέρονται στην εξάντληση των κυτών ή την άντληση νερού 

πυρκαγιάς ή τα µέσα διακινήσεως για µεταφορά υγρών ή εύφλεκτων καυσίµων ή 

υγροποιηµένων αερίων κλπ. Πηδάλιο – Κύρια µέρη της εγκατάστασης 

ηλεκτροϋδραυλικού πηδαλίου . Το πηδάλιο είναι το µέσο µε το οποίο το πλοίο- 

σκάφος αλλάζει κατεύθυνση και ακολουθεί την επιθυµητή κάθε φορά πορεία. 

• Το σύστηµα τηλεκινήσεως . 

• Το µηχάνηµα κινήσεως του πηδαλίου. 

• Το µηχανισµό στροφής του πηδαλίου. 

Με το σύστηµα τηλεκινήσεως επιτυγχάνεται από τη γέφυρα η µετάδοση των 

κινήσεων του οιακοστρόφιου προς το µηχάνηµα του πηδαλίου δηλαδή ο έλεγχος του 

µηχανήµατος από τον πηδαλιούχο. ∆ιακρίνεται σε δύο γενικά τύπους ,δηλαδή τον 

τύπο µε οδηγό κινητήρα συνεχούς ρεύµατος και τον τύπο µε σύγχρονους κινητήρες 

εναλλασσόµενου ρεύµατος. To κύριο στοιχείο του µηχανήµατος του 
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ηλεκτροϋδραυλικού πηδαλίου είναι µια ή κατά κανόνα δύο αντλίες που µπορούν να 

εργάζονται χωριστά ή και ταυτόχρονα εν παραλλήλω. Η αντλία του µηχανήµατος 

συνδέεται µε το µηχανισµό στρέψεως του πηδαλίου µε δυο σωλήνες , οι οποίοι 

χρησιµεύουν άλλοτε ως αναρροφητικοί και άλλοτε ως καταθλιπτικοί του λαδιού. Η 

αντλία στρέφεται συνεχώς από κατάλληλο ηλεκτροκινητήρα. 

• Παλινδροµικός εµβολοφόρος µηχανισµός στρέψης του πηδαλίου. 

Ο παλινδροµικός εµβολοφόρος αποτελείται από δύο κυλίνδρους µε ένα ή δύο έµβολα 

βυθίσεως. Μέσα σ’ αυτά επενεργεί η αναρρόφηση και η κατάθλιψη της αντλίας του 

µηχανήµατος πηδαλίου και η ενέργεια αυτή έχει ως αποτέλεσµα τη µετακίνηση των 

εµβόλων. Η µετακίνηση αυτή µέσω βραχιόνων ή ζυγώµατος µεταδίδεται στον κορµό 

του πηδαλίου και τα στρέφει. 
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5.2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:                      

Οι αντλίες εκτοπίσεως υποδιαιρούνται σε; 
Α) Εµβολοφόρες 

Β) Περιστροφικές-Εκτοπίσεως  

Γ) Περιστροφικές αξονικής ροής 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:                      

Ποια από τα παρακάτω δεν ανήκει στα χαρακτηριστικά στοιχεία των 
αντλιών; 
Α) Παροχή 

Β) Έργο 

Γ) Στροφές λειτουργίας 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:                      

Σε τι οφείλεται η αναρρόφηση των αντλιών; 
Α) Στην ιπποδύναµη 

Β) Στο κενό µέσα στο θάλαµο 

Γ) Στην περιστροφική τους κίνηση 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:                      

Σε εµβολοφόρα αντλία που φέρει βαλβίδες η ροή του υγρού είναι 
ευκολότερη όταν; 
Α) Ο αριθµός βαλβίδων είναι µικρός  

Β) Ο αριθµός βαλβίδων είναι µεγάλος  

Γ) ∆εν εξαρτάται από τον αριθµό βαλβίδων 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:                      

Οι βαλβίδες τύπου KING HORN ανήκουν στις; 
Α) Επίπεδες βαλβίδες 

Β) Κωνικές βαλβίδες 



 
49 

Γ) ∆ισκοειδείς βαλβίδες 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:                      

Οι περιστροφικές αντλίες εκτοπίσεως ονοµάζονται και; 
Α) Αντλίες ογκοµετρικού τύπου  

Β) Εµβολοφόρες αντλίες 

Γ) Στροφαλοκίνητες αντλίες 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:                      

Οι κοχλιοειδείς αντλίες ανήκουν στις; 
Α) Εµβολοφόρες αντλίες 

Β) Περιστροφικές αντλίες 

Γ) Φυγοκεντρικές αντλίες 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:                      

Οι αντλίες WATER BURRY είναι; 
Α) Πτερυγιοφόρες 

Β) Εµβολοφόρες 

Γ) Με περιστρεφόµενο σώµα κυλίνδρων 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:                      

Οι αντλίες τύπου ελικοφράκτες είναι; 
Α) Φυγοκεντρικές αντλίες 

Β) Ελικοειδείς  αντλίες 

Γ) Εµβολοφόρες αντλίες 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:                      

Όταν αυξάνονται οι στροφές του στροφείου; 
Α) Η πίεση µεγαλώνει 

Β) Η πίεση ελαττώνεται 

Γ) Η πίεση δεν εξαρτάται από τις στροφές 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11η:                      

Η αντλία Coffin τύπου DE λιπαίνεται; 
Α) Από το υγρό που εκτοπίζει 
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Β) Από ξεχωριστή αντλία 

Γ) ∆εν λιπαίνεται 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12η:                      

Στις αντλίες τα εξαεριστικά τοποθετούνται; 
Α) Στο υψηλότερο σηµείο της κατάθλιψης 

Β) Στο χαµηλότερο σηµείο της αναρρόφησης 

Γ) ∆εν έχει σηµασία που θα τοποθετηθούν 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13η:                      

Όσο θερµότερο είναι το υγρό τόσο; 
Α) Πιο εύκολα το αναρροφά η αντλία 

Β) Πιο δύσκολα το αναρροφά η αντλία 

Γ) ∆εν επηρεάζεται η άντληση από τη θερµοκρασία 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14η:                      

Η αεραντλία τύπου Edwards έχει; 
Α) Μια βαλβίδα εισαγωγής και µια εξαγωγής 

Β) Μια βαλβίδα εισαγωγής και δύο εξαγωγής 

Γ) ∆εν έχει βαλβίδες 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15η:                      

Πως λιπαίνονται οι οδοντωτές αντλίες; 
Α) Με το λάδι που εκτοπίζουν 

Β) ∆εν απαιτείται λίπανση 

Γ) Με εξωτερική αντλία 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 16η:                      

Ποια η χρησιµότητα των παρεµβυσµάτων; 
Α) Για λίπανση 

Β) Για στεγανοποίηση 

Γ) Για εξαέρωση 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 17η:                      

Η ισχύς Nw µιας αντλίας υπολογίζεται από; 
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Α) Το ωφέλιµο έργο 

Β) Το θεωρητικό έργο  

Γ) Το χορηγούµενο έργο 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 18η:                      

Αν αντλείται ζεστό υγρό, το ύψος αναρροφήσεως θα πρέπει να είναι; 
Α) Όσο το δυνατόν µικρότερο 

Β) Όσο το δυνατόν µεγαλύτερο   

Γ) ∆εν έχει σηµασία 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 19η:                      

Πώς µπορούµε να ελέγχουµε εάν η αντλία δηµιουργεί κενό; 
Α) Κλείνουµε το επιστόµιο της αναρρόφησης και ελέγχουµε την πίεση της 

αναρρόφησης 

Β ) Κλείνουµε το επιστόµιο της κατάθλιψης και ελέγχουµε την πίεση της κατάθλιψης 

Γ) Κλείνουµε το επιστόµιο της κατάθλιψης και ελέγχουµε την πίεση της 

αναρρόφησης 

 ∆) Κλείνουµε το επιστόµιο της αναρρόφησης και ελέγχουµε την πίεση της 

κατάθλιψης  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 20η:                      

Η αρχή του Αρχιµήδη αναφέρει ότι αν ένα σώµα είναι βαρύτερο από το 

υγρό που εκτοπίζει; 
Α) Το σώµα αυτό επιπλέει 

Β) Το σώµα αυτό αιωρείται 

Γ) Το σώµα αυτό βυθίζεται 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 21η:                      

Που οφείλεται το υδραυλικό κτύπηµα; 
Α) Στην υψηλή θερµοκρασία του υγρού 

 Β) Στην διακοπή της ροής της φλέβας του υγρού στον αγωγό αναρρόφησης 

Γ) Από την εκκίνηση της αντλίας 

∆) Στην απότοµη αύξηση της πίεσης του υγρού εντός του δικτύου 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 22η:                      

Ποια αντλία ονοµάζεται αντλία θετικής εκτοπίσεως µεταβλητής 
διαδροµής εµβόλου;  
Α) Αντλία µε περιστρεφόµενα εµβολα η λοβούς 

Β) Η αντλία WATERBURRY 

 Γ) Αντλία µε υγρό εµβολο 
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∆) Καταθλιπτική αντλία διπλής ενεργείας 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 23η:                      

Η υαλόφρακτη αντλία;  
Α) Αναρροφά το υγρό από το κέντρο της και το καταθλίβει προς την περιφέρεια 

 Β) Αναρροφά το υγρό από την περιφέρεια της και το καταθλίβει προς το κέντρο 

Γ) Αναρροφά το υγρό από την έλικα της και το καταθλίβει προς την περιφέρεια 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 24η:                      

Αντλίες µε έλικα αξονικής ροής η ελικοφόρος;  
Α) Είναι κατάλληλες για πολύ µικρές παροχές αλλά από µικρό ύψος 

 Β) Είναι κατάλληλες για πολύ µεγάλες παροχές και από µεγάλο ύψος 

Γ) Είναι κατάλληλες για πολύ µεγάλες παροχές αλλά από µικρό ύψος 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 25η:                      

Η υδροστατική είναι; 
Α) Κλάδος της υδραυλικής ο όποιος µελετά τους νοµούς που ρυθµίζουν την κίνηση 

των υγρών µέσα στους αγωγούς 

Β) Κλάδος της υδραυλικής ο όποιος µελετά την ισορροπία και την πίεση των υγρών 

Γ) Κλάδος της µηχανικής ο όποιος µελετά τους νοµούς που ρυθµίζουν την κίνηση 

των υγρών µέσα στους αγωγούς  

∆) Κλάδος της µηχανικής ο όποιος µελετά την ισορροπία και την πίεση των υγρών 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 26η:                      

Η υδροδυναµική είναι; 
Α) Εξετάζει τη συµπεριφορά των υγρών σε ηρεµία  

Β) Εξετάζει τη συµπεριφορά των υγρών στην επιφάνεια 

Γ) Εξετάζει τη συµπεριφορά των υγρών "εν κινήσει" 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 27η:                      

Ποια από τις παρακάτω αντλίες ονοµάζεται αντλία κενού; 
 Α) Η αντλία µε υγρό έµβολο 

 Β) Η πτερυγιοφόρος αντλία 
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Γ) Η οδοντωτή αντλία εσωτερικής οδοντώσεως 

∆) Η αντλία µε περιστρεφόµενα έµβολα ή λοβούς  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 28η:                      

Σε τι χρησιµεύει η διπλή ελικώδη των οδοντωτών τροχών της 
γαντζωτής αντλίας εξωτερικής οδοντώσεως;  
Α) Αυξάνει την παροχή της αντλίας  

Β) Μειώνεται η ολίσθηση της αντλίας 

Γ) Καλύτερη µετάδοση της κίνησης από τον ενεργό τροχό στον άεργο τροχό 

∆) Εξουδετερώνει την αξονική ώση του στροφείου  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 29η:                      

Σε ποια από τις παρακάτω αντλίες το στροφείο δεν συµπίπτει µε το 

κέντρο του κελύφους  
Α) Στροβιλοφυγόκεντρη 

Β) Αντλία µε έλικα 

Γ) Κοχλιοειδή 

∆) Πτερυγιοφόρα αντλία 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 30η:                      

Πως εξασφαλίζουν στεγανότητα τα έµβολα βυθίσεως; 
Α) Η στεγανότητα εξασφαλίζεται χάρη στο µεγάλο µήκος τους  

Β) Φέρουν σε κατάλληλες εγκοπές ελατήρια 

Γ) Η στεγανότητα επιτυγχάνεται από το υψηλό ιξώδες του υγρού 

∆) Με τοποθέτηση πορτογαλίδας 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 31η:                      

Ποιες αντλίες ονοµάζονται αντλίες ροής;  
Α) Οι περιστροφικές εκτοπίσεως 

Β) Οι παλινδροµικές 

Γ) Οι φυγόκεντρες 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 32η:                      

Η αντλία που αναρροφά το υγρό από το κέντρο της και το καταθλίβει 
προς την περιφέρεια είναι; 
 Α) Περιστροφική ροής 

 Β) Περιστροφική εκτοπίσεως  

Γ) Εγχυτήρα 
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∆) Παλινδροµική  

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 33η:                      

Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν ανήκει στις βοηθητικές 
εγκαταστάσεις ασφάλειας;  
Α) Αντιδιατοιχιστική εγκατάσταση 

Β) Εξαντλήσεως κυτών και αντιµετωπίσεως της διαρροής 

Γ) ∆ιάταξη σωσίβιου δικτύου 

∆) ∆ιάταξη διατηρήσεως της στεγανής υποδιαιρέσεως του σκάφους 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 34η:                      

Στις αντλίες εκτοπίσεως το υγρό µετακινείται από την αναρρόφηση 

προς την κατάθλιψη;  
Α) Με µηχανική µεταβολή της παροχής όντος η περισσότερων θαλάµων 

Β) Με µηχανική µεταβολή του όγκου ενός η περισσότερων θαλάµων  

Γ) Με ηλεκτρική µεταβολή του όγκου ενός η περισσότερων θαλάµων 

∆) Με ηλεκτρική µεταβολή της παροχής όντος η περισσότερων θαλάµων 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 35η:                      

Ποια επιλογή δεν ανήκει στις εξωτερικές δυνάµεις που ενεργούν επί 
των ρευστών;  
Α) Η βαρύτητα 

Β) Η φυγόκεντρος δύναµη 

Γ) Η ατµοσφαιρική πίεση 

∆) Η υδροστατική πίεση  

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 36η:                      

Η εξίσωση της συνεχείας αναφέρει ότι;  
Α) Η πίεση παραµένει σταθερή κατά µήκος µιας φλέβας (ενός σωλήνα), που 

διαρρέεται από υγρό 

 Β) Η παροχή παραµένει σταθερή κατά µήκος µιας φλέβας (ενός σωλήνα), που 

διαρρέεται από υγρό 

 Γ) Η πίεση παραµένει σταθερή κατά ύψος µιας φλέβας (ενός σωλήνα), που 

διαρρέεται από υγρό 
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∆) Η παροχή παραµένει σταθερή κατά ύψος µιας φλέβας (ενός σωλήνα), που 

διαρρέεται από υγρό 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 37η:                      

Η αντίσταση και οι απώλειες λογά αλλαγής διευθύνσεως του σωλήνα 

εξαρτώνται από; 
Α) Την διάµετρο του σωλήνα 

Β) Το ειδικό βάρος της θάλασσας  

Γ) Την τραχύτητα της εξωτερικής επιφάνειας του σωλήνα  

∆) Ταχύτητα ροής του υγρού 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 38η:                      

Αντλία µε υγρό εµβολο εκκεντρικού κυκλικού κελύφους;  
Α) Ο τύπος αυτός έχει τις θυρίδες αναρροφήσεως και καταθλίψεως σε επίπεδη 

πλευρική εγκάρσια πλακά 

Β) Ο τύπος αυτός έχει τις θυρίδες αναρροφήσεως και καταθλίψεως στην εσωτερική 

πλήµνη  

Γ) Ο τύπος αυτός έχει τις θυρίδες αναρροφήσεως και καταθλίψεως στην εξωτερική 

πλήµνη. 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 39η:                      

Ποια επιλογή δεν χαρακτηρίζει τα ορισµένα βασικά στοιχειά, που 

προσδιορίζουν τις ικανότητες µιας αντλίας; 
Α) Τα διάφορα ύψη της αντλίας 

Β) Η παροχή της 

Γ) Η ιπποδύναµη που απαιτείται για την κίνηση της  

∆) Ο κατασκευαστής  

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 40η:                      

Το φωνοµετρικό ύψος της αντλίας καλείται το; 
Α) Στατικό ύψος αν από αυτό αφαιρέσουµε τις εξωτερικές αντιστάσεις των 

σωληνώσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως 

Β) Ύψος αντιστάσεων αν από αυτό αφαιρέσουµε τις εξωτερικές αντιστάσεις των 

σωληνώσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως  
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Γ) Ολικό ύψος αν από αυτό αφαιρέσουµε τις εξωτερικές αντιστάσεις των 

σωληνώσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως  

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 41η:                      

Για ποιο σκοπό καταφεύγουµε στις πολυγαµίες φυγοκεντρικές αντλίες; 
Α) Όταν θέλουµε µεγάλες πιέσεις αναρροφήσεως; 

Β) Όταν θέλουµε µεγάλες πιέσεις καταθλίψεως 

Γ) Όταν θέλουµε µικρές πιέσεις καταθλίψεως 

∆) Όταν θέλουµε µικρές πιέσεις αναρροφήσεως 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 42η:                      

Στις εµβολοφόρος αντλίες, τα εµβολα βυθίσεως;  
Α) Έχουν µήκος µικρότερο από τη διάµετρο τους 

Β) φέρουν ελατήρια, γιατί η στεγανότητα εξασφαλίζεται χάρη στο µεγάλο µήκος.  

Γ) ∆εν φέρουν ελατήρια, γιατί η στεγανότητα δεν εξασφαλίζεται χάρη στο µεγάλο 

µήκος 

∆) Έχουν µήκος µεγαλύτερο από τη διάµετρο τους  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 43η:                      

Στις εµβολοφόρος αντλίες, τα δισκοειδή εµβολα;  
Α) Το ύψος τους είναι µικρό σε σχέση µε τη διάµετρο τους 

Β) Έχουν µήκος µεγαλύτερο από τη διάµετρο τους  

Γ) ∆εν φέρουν ελατήρια, γιατί η στεγανότητα δεν εξασφαλίζεται χάρη στο µεγάλο 

µήκος 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 44η:                      

Η ολίσθηση της περιστροφικής αντλίας εκτοπίσεως είναι;  
Α) Ο όγκος του υγρού που εκτοπίζουν τα στρεφόµενα µέρη της αντλίας µετά από 

κάθε στροφή του άξονα  

Β) Η ποσότητα του υγρού που καταθλίβει πραγµατικά η αντλία  

Γ) Η ποσότητα του υγρού που βραχυκυκλώνεται από την κατάθλιψη στην 

αναρρόφηση µέσω των διακένων της αντλίας 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 45η:                      

Τι είναι το Monel ;  
Α) Είναι µια σειρά από κράµατα χρωµίου, που κατά κύριο λόγο αποτελείται από 

χρώµιο (έως 67%) και χαλκό 
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Β) Είναι µια σειρά από κράµατα βαναδίου, που κατά κύριο λόγο αποτελείται από 

βανάδιο (έως 67%) και χαλκό 

Γ) Είναι µια σειρά από κράµατα νικελίου, που κατά κύριο λόγο αποτελείται από 

νικέλιο (έως 67%) και χαλκό 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 46η:                      

Η οδοντωτή αντλία εσωτερικής οδοντώσεως; 
Α) Η κίνηση µεταδίδεται στο εσωτερικής οδοντώσεως στροφείο και από αυτό 

µεταφέρεται στον ενεργό τροχό  

Β) Η κίνηση µεταδίδεται στο εξωτερικής οδοντώσεως στροφείο και από αυτό 

µεταφέρεται στον άεργο τροχό 

Γ) Η κίνηση µεταδίδεται στο εσωτερικής οδοντώσεως στροφείο και από αυτό 

µεταφέρεται στον άεργο τροχό  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 47η:                      

Αντλία µε υγρό εµβολο ελλειπτικού κέλυφος;  
Α) Ο τύπος αυτός έχει τις θυρίδες αναρροφήσεως και καταθλίψεως στην εξωτερική 

πλήµνη 

Β) Ο τύπος αυτός έχει τις θυρίδες αναρροφήσεως και καταθλίψεως στην εσωτερική 

πλήµνη 

Γ) Ο τύπος αυτός έχει τις θυρίδες αναρροφήσεως και καταθλίψεως σε επίπεδη 

πλευρική εγκάρσια πλακά 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 48η:                      

Ποιο από τα παρακάτω ύψη χαρακτηρίζει την ικανότητα της αντλίας 
µόνης ανεξάρτητα από την θέση της και τις τοπικές συνθήκες 
εγκαταστάσεως των σωληνώσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως;  
Α) Ύψος αντιστάσεων  

Β) Ολικό ύψος 

Γ) Στατικό ύψος αναρροφήσεως  

∆) Φωνοµετρικό ύψος  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 49η:                      

Που βασίζεται η λειτουργία του σίφωνα;  
Α) Η λειτουργία του σίφωνα βασίζεται στις δυνάµεις συνοχής των µορίων του υγρού  

Β) Η λειτουργία του σίφωνα βασίζεται στην αρχή του Αρχιµήδη  

Γ) Η λειτουργία του σίφωνα βασίζεται στο νόµο του Bernoulli 

∆) Η λειτουργία του σίφωνα βασίζεται στην αρχή του Pascal 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 50η:                      

Το εκτόπισµα της περιστροφικής αντλίας εκτοπίσεως είναι;  
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Α) Η ποσότητα του υγρού που βραχυκυκλώνεται από την κατάθλιψη στην 

αναρρόφηση µέσω των διακένων της αντλίας 

Β) Η ποσότητα του υγρού που καταθλίβει πραγµατικά η αντλία  

Γ) Ο όγκος του υγρού που εκτοπίζουν τα στρεφόµενα µέρη της αντλίας µετά από 

κάθε στροφή του άξονα 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 51η:                      

Ποια από τις παρακάτω κατηγορίες αντλιών περιλαµβάνει την αντλία 

διπλής ενέργειας; 
 Α) Κεντρόφυγες 

 Β) Εµβολοφόρος 

 Γ) Φυγοκεντρικές 

∆) Περιστροφική εκτοπίσεως  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 52η:                      

Τι ονοµάζεται παροχή της αντλίας; 
Α) Ο όγκος του υγρού που αναρροφά η αντλία ανά ώρα 

Β) Η ποσότητα υγρού που εγκλωβίζεται όντος της αντλίας σε κάθε στροφή του άξονα 

Γ) Το ύψος που καταθλίβεται το υγρό από την αντλία σε κάθε στροφή του άξονα 

∆) Η διαφορά µεταξύ ολίσθησης και εκτοπίσµατος 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 53η:                      

Τι ονοµάζεται στατικό ύψος αντλίας; 
Α) Το αλγεβρικό άθροισµα των δύο προηγούµενων 

Β) Η απόσταση του θαλάµου αναρροφήσεως της αντλίας από την ελεύθερη στάθµη 

του υγρού 

Γ) Η απόσταση του θαλάµου καταθλίψεως της αντλίας µέχρι την στάθµη της 

δεξαµενής που καταθλίβεται το υγρό 

∆) Το συνολικό ύψος που µπορεί να καταθλίψει η αντλία το υγρό. 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 54η:                      

Η αντιδιατοιχιστική εγκατάσταση ανήκει στις;  
Α) Εγκαταστάσεις προώσεως 

Β) Εγκαταστάσεις χειρισµών 

Γ) Εγκαταστάσεις ασφάλειας 

∆) Εγκαταστάσεις φορτίου 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 55η:                      

Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στις εγκαταστάσεις βοηθητικών 
υπηρεσιών; 
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Α) ∆ίκτυο νερού υγιεινής.  

Β) ∆ίκτυο ποσίµου νερού 

Γ) Ψυκτικής και κλιµατισµού 

∆) ∆ιάταξη σωσίβιου δικτύου 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 56η:                      

Ποιο από τα παρακάτω βοηθητικά µηχάνηµα δεν ανήκει στα 

µηχανήµατα προώσεως για ντιζελοκίνητο πλοίο; 
Α) Αφυπερθερµαντήρας ατµού 

Β) Βραστήρας 

Γ) Αντλία κυκλοφορίας 

∆) Φυγοκεντρικός καθαριστής λαδιού 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 57η:                      

Η αντλία κύτους και η αντλία εξαντλήσεως κυτών ανήκουν στα 

µηχανήµατα;  
Α) Χειρισµών 

Β) Φορτίου 

Γ) Προώσεως 

∆) Ασφάλειας 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 58η:                      

Το BUTTERWORTH είναι µηχανήµατα; 
Α) Πλύσεως δεξαµενών 

Β) Χειρισµού καλυµµάτων στοµίων κυτών 

Γ) Αποστραγγίσεως 

∆) Τηλεχειρισµού επιστοµίων φορτίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
  

 
1-∆ 

2-Ε 

3-∆ 

4-Α 

5-Α 

6-Α 

7-Γ 

8-Γ 

9-Α 

10-Β 

11-Γ 

12-Α 

13-∆ 

14-Γ 

15-Α 

16-Γ 

17-Β 

18-Γ 

19-Β 

20-Β 

21-Α 

22-Γ 

23-Α 

24-Γ 

25-Α 

26-Β 

27-Γ 

28-Α 

29-∆ 

30-∆ 

31-Α 

32-Γ 

33-Β 

34-Β 

35-Α 

36-Β 

37-Β 

38-Β 

39-∆ 

40-Β 

41-∆ 

42-Α 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
  

 

 

1-Β 

2-Α 

3-Α 

4-Β 

5-Α 

6-Β 

7-Α 

8-Α 

9-Α 

10-Α 

11-Γ 

12-Β 

13-Α 

14-Β 

15-Α 

16-Β 

17-Α 

18-∆ 

19-Β 

20-∆ 

 

21-∆ 

22-Α 

23-Α 

24-Α 

25-Α 

26-Β 

27-Β 

28-Β 

29-∆ 

30-Β 

31-Β 

32-ΣΤ 

33-Γ 

34-∆ 

35-Β 

36-Α 

37-Β 

38-Γ 

39-∆ 

40-ΣΤ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
  

 

1-Α 

2-Β 

3-Β 

4-Β 

5-Α 

6-Β 

7-Α 

8-Α 

9-∆ 

10-Α 

11-Α 

12-Β 

13-Β 

14-Α 

15-Α 

16-Ε 

17-Β 

18-Α 

19-Ε 

20-Γ 

21-Α 

22-Β 

23-Α 

24-Β 

25-Β 

26-Α 

27-Γ 

28-Α 

29-Β 

30-Β 

31-Α 

32-Β 

33-Γ 

34-Α 

35- Β 

36-Α 

37-ΣΤ 

38-Α 

39-Α 

40-Β 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
  

 

1-Α 

2-Α 

3-Α 

4-Γ 

5-Α 

6-Α 

7-Α 

8-Α 

9-∆ 

10-Β 

11-Γ 

12-Α 

13-Γ 

14-Γ 

15-Α 

16-Β 

17-Α 

18-Α 

19-Α 

20-Α 

21-Α 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
  

 

1-Α 

2-Γ 

3-Β 

4-Α 

5-Γ 

6-Α 

7-Β 

8-Γ 

9-Α 

10-Α 

11-Β 

12-Α 

13-Β 

14-Γ 

15-Α 

16-Β 

17-Α 

18-Α 

19-Γ 

20-Γ 

21-∆ 

22-Β 

23-Β 

24-Γ 

25-Β 

26-Γ 

27-Α 

28-Γ 

29-∆ 

30-Α 

31-Γ 

32-Α 

33-Α 

34-Β 

35-Α 

36-Α 

37-Α 

38-Γ 

39-Α 

40-Γ 

41-Β 

42-Γ 

43-Α 

44-Γ 

45-Γ 

46-Β 

47-Β 

48-∆ 

49-Γ 

50-Α 

51-Β 

52-Γ 

53-Α 

54-Β 

55-∆ 

56-Β 

57-Β 

58-Α
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