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Θ Ε Μ Α Τ Α  
 

 
1. Υπολογίστε τον συντελεστή τριβής f µε την εξίσωση του Haaland, εάν έχουµε 
γαλβανισµένος σίδηρος, διαµέτρου 1,5in και παροχής 1000m3/ηµέρα µε θερµοκρασία νερού 
50°C.            (1,0Μ) 
 
2. Να υπολογισθεί η ταχύτητα ρευστού, ιξώδους 5,57Χ10-m2/s, που ρέει σε σωλήνα 
διαµέτρου 1,5in, εάν ο αριθµός Reynolds ισούται µε 7Χ105.    (1,0Μ) 
 
3. Τι είδους ροή έχουµε σε αγωγό διαµέτρου 1,5in, που ρέει νερό ιξώδους 5,57Χ10-m2/s και 
παροχής 7000m3/εβδοµάδα.        (1,0Μ) 
 
 
4. Βυθίζουµε µανόµετρο σε νερό πυκνότητας 992kg/m3. Η απόλυτη πίεση είναι 87psi, ενώ η 
ατµοσφαιρική πίεση είναι 1023hPa. Ποιο είναι το βάθος που βρίσκεται το µανόµετρο. 
            (1,5Μ) 
 
 

 
5. Σε σωλήνα από ασφαλτωµένο χυτοσίδηρο, διαµέτρου 5in και µήκους 20m, ρέει νερό 
σχετικής πυκνότητας 0,996 και κινηµατικού ιξώδους 8,06Χ10-7m2/s. Αν η παροχή είναι 
150m3/h και στο δίκτυο υπάρχουν τα κάτωθι εξαρτήµατα  
Α) Είσοδος σε σωλήνα που προεξέχει,  
Β) Έξοδος από σωλήνα σε δεξαµενή,  
Γ) 4 καµπύλες γωνιές 90°  
Να υπολογισθούν  
Ι) Το ύψος απωλειών,          (1,5Μ) 
ΙΙ) η πτώση πίεσης, εάν το y1-y2=1,5m και       (1,5Μ) 
ΙΙΙ) η ισχύς που αποδίδει η χρησιµοποιούµενη αντλία στο σύστηµα ροής.  (1,5Μ) 
IV) Να γίνει ποσοτική σύγκριση κύριων µε τοπικών απωλειών    (1,0Μ) 


