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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

 

1. Περιγραφή κατασκευής και λειτουργίας 

Α)  Μονοφασικού µετασχηµατιστή και 

Β)  Σύγχρονης γεννήτριας. 
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2. Μονοφασικός µετασχηµατιστής µε λόγο µετασχηµατισµού 8,3 και τάση 

εξόδου 2,3KV, έχει σύνθετη αντίσταση  στο πρωτεύον (38,2+j40)Ω και στο 

δευτερεύον (0,25+j1)Ω.  Eάν ο µετασχηµατιστής τροφοδοτεί φορτίο 190KVA, 

Α)  Να σχεδιαστεί το ισοδύναµο κύκλωµα και να τοποθετηθούν οι τιµές της 

εκφώνησης.  

Β)  Να υπολογιστούν οι άγνωστες τάσεις και ρεύµατα, εάν ο συντελεστής 

ισχύος του φορτίο είναι ίσος µε τη µονάδα. 
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3. Τριφασικός µετασχηµατιστής µε λόγο µετασχηµατισµού 4 είναι συνδεδεµένος 

κατά ∆-Y.  Τροφοδοτείται µε  440V και τροφοδοτεί συνολικό φορτίο 8KVA.   

Α)  Να σχεδιαστεί το ισοδύναµο κύκλωµα και να τοποθετηθούν όλες οι τιµές 

της εκφώνησης. 

Β)  Να υπολογιστούν όλες οι τάσεις και τα ρεύµατα στις γραµµές και στις 

φάσεις πρωτεύοντος και δευτερεύοντος. 
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4. Σε τριφασική σύγχρονη γεννήτρια 8 πόλων, 2,3KV, 60Hz, συνδέεται φορτίο 

20KW µε συντελεστή ισχύος 0,8 επαγωγικό.  Το τύλιγµα του στάτη έχει 

σύνθετη αντίσταση 0,3+j8 Ω ανά φάση.  Να σχεδιαστεί το ισοδύναµο 

κύκλωµα, να τοποθετηθούν οι τιµές της εκφώνησης και να υπολογιστούν: 

Α)  Η ταχύτητα περιστροφής της µηχανής. 

Β)  Το ρεύµα στις γραµµές του φορτίου. 

Γ)  Η τάση εξ επαγωγής. 
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