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ΑΕΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ∆ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

 

 

Από τις παρακάτω οµάδες απαντήσεων  µία είναι η σωστή, επιλέξτε ποια κατά την γνώµη 

σας ειναι αυτή κυκλώνοντας τον αντίστοιχο αριθµό. 

Α  οµάδα  
1. το αεργοστροφείο είναι µια διάταξη η οποία χρησιµοποιείται για την στήριξη των 

ατµοστροβίλων αντιδράσεως. 

2. το αεργοστροφείο είναι µια διάταξη µε την οποία εξουδετερώνεται η αναπτυσόµενη 

αξονική ώθηση στόυς ατµοστροβίλους δράσεως. 

3. το αεργοστροφείο είναι ένας δακτύλιος που χρησιµοποιείται για την σύνδεση των 

ατµοστροβίλων µε το κιβώτιο του µειωτήρα. 

4. το αεργοστροφείο είναι µια διάταξη η οποία χρησιµοποιείται για την εξουδετέπωση 

της αναπτυσόµενης αξονικής ώθησης στους ατµοστροβίλους αντιδράσεως. 

Β  οµάδα  

1. ο διακόπτης αντιθλίψεως είναι µια ασφαλιστική διάταξη η οποία διατηρεί σταθερές 

τις στροφές του στροβίλου. 

2. ο διακόπτης υπερταχύνσεως διακόπτει την λειτουργία του ατµοστροβίλου σε 

περίπτωση πτώσεως της πιέσεως λαδιού. 

3. ο χειροκίνητος διακόπτης σταµατά γρήγορα τον ατµοστρόβιλο µε το πάτηµα ενός 

κουµπιού 

4. ο ρυθµιστής στροφών διακόπτει την λειτουργία του ατµοστροβίλου όταν οι στροφές 

του υπερβούν κάποιο όριο. 

Γ  οµάδα   

1. µε την χρήση υπέρθερµου ατµού και την αναθέρµανση του ατµού στους 

ατµοστροβίλους αυξάνει το κενό στο κύριο ψυγείο. 

2. µε την χρήση υπέρθερµου ατµού και µε την αναθέρµανση µειώνονται οι απώλειες 

θεµότητας µε ακτινοβολία από τον ατµοστρόβιλο 

3. η χρήση υπέρθερµου ατµού µειώνει τον στραγγαλισµό του ατµού κατά την ροή του 

εντός του στροβίλου. 

4. η χρήση υπέρθερµου ατµού µειώνει την κατανάλωση και παρεµποδίζει την 

υγροποίηση. 

∆   οµάδα  

1. η µέτρηση µε γέφυρα είναι αυτή που δίνει την µεγαλύτερη ακρίβεια στις µετρήσεις 

για την φθορά του τριβέα εδράσεως του στροβίλου. 

2. η απευθείας µέτρηση της φθοράς του τριβέα δίνει τα ακριβέστερα αποτελέσµατα από 

κάθε άλλη. 

3. µε το βαθύµετρο γίνεται µέτρηση δύο διακένων  χρησιµοποιώντας λεπιδοµετρητή 

κοινώς φίλλερ αφού αφαιρέσοµε το άνω ηµικέλυφος του τριβέα. 

4. καµµία από τις παραπάνω µετρήσεις δεν είναι ακριβής. 

Ε   οµάδα  

1. οι µειωτήρες ατµού είναι εξαρτήµατα µε τα οποία µειώνεται η πίεση του ατµού που 

παράγει ο λέβητας. 

2. οι µειωτήρες ατµού είναι επιστόµια µε τα οποία ρυθµίζεται η παροχή του ατµού προς 

τα βοηθητικά µηχανήµατα 

3. µε την βοήθεια των µειωτήρων ατµού προστατεύεται  ο στρόβιλος από υπερπίεση 

κατά την λειτουργία του. 

4. τίποτε από τα παραπάνω. 
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Ζ   οµάδα 

1. για την αλλαγή της διευθυνσης της ροής παραµβάλονται στο δίκτυο ατµού οι 

ατµοπαγίδες. 

2. µε την χρήση των ατµοπαγίδων  προστατεύονται οι σωληνώσεις από το υδραυλικό 

κτύπηµα 

3. οι ατµοπαγίδες είναι όργανα που τοποθετούνται στο δίκτυο υγρών και αποσκοπούν 

στο να επιτρέπουν την ροή του υγροποιηµένου ατµού προς αυτό. 

4. είναι επιστόµια µέσω των οποίων επιτρέπεται η ροή του ατµού προς τον 

υπερθερµαντήρα. 

Η  οµάδα 
1. ο υδραυλικός ρυθµιστής στροφών ανήκει στην κατηγορία των ρυθµιστών αµµεσης 

µεταδόσεως. 

2. ο µηχανικός ρυθµιστής στροφών ανήκει στην κατηγορία των ρυθµιστών έµµεσης 

µεταδόσεως  

3. καµµία από τις παραπάνω απαντήσεις δεν είναι σωστές. 

Θ  οµάδα 
1. ο αυτόµατος διακόπτης κενού ενεργοποιείται όταν πέσει το κενό του κύριου ψυγείου 

και διακόπτει την εισαγωγή ατµού στοστρόβιλο. 

2. ο αυτόµατος διακόπτης κενού ενεργοποιείται όταν αυξηθεί η πίεση στον στρόβιλο 

και διακόπτει άµµεσα την λειτουργία του. 

3. ο αυτόµατος διακόπτης κενού ενεργοποιείται όταν  µειωθούν για οποιδήποτε λογο 

ξαφνικά οι στροφές του στροβίλου. 

4. ο αυτόµατος διακόπτης κενού ενεργοποιείται όταν υπάρχει µεγάλο ποσοστό 

υγρασίας στιίς εξατµίσεις των στροβίλων. 

Ι   οµάδα 

1. ο στρόβιλος ανάποδα τοποθετείται στον άξονα του στροβίλου χαµηλής πιέσεως. 

2. ο στρόβιλος ανάποδα τοποθετείται στον άξονα του στροβίλου µέσης πιέσεως. 

3. ο στρόβιλος ανάποδα τοποθετείται στον άξονα του στροβίλου υψηλής πιέσεως. 

4. δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. 

Κ  οµάδα 

1. στο ατµοκιβώτιο βαλβίδων  καταµερισµού της παροχής ατµού  σε οµάδες προφυσίων  

κάθε οµάδα περιλαµβάνει  διαφορετικό αριθµό προφυσίων από τις άλλες. 

2. στο ατµοκιβώτιο βαλβίδων  καταµερισµού της παροχής στα κατά οµάδες προφύσια 

όλες οι  οµάδες  προφυσίων  εχουν  τον ιδιο αριθµό  προφυσίων. 

3. στα  ατµοκιβώτια παροχής ατµού  στα  κατά οµάδες  προφύσια κάθε οµάδα  

προφυσίων  έχει διαφορετικό αριθµό προφυσίων  και µε την διάταξη  αυτή  µπορεί  

να  ρυθµισθεί  η  παροχή  του  ατµού µε  την  πλήρη πίεσή  του µε την 

χρησιµοποίηση των απαιτούµενων µόνο προφυσίων για κάθε  φορτίο. 

4. δεν  συµβαίνει τίποτε  από τα παραπάνω.  

Λ  οµάδα  
1. στους ατµοστροβίλους αντιδράσεως το έργο παράγεται από δράση και αντίδραση. 

2. στους ατµοστροβίλους αντιδράσεως το έργο παράγεται µόνο από την αντίδραση του 

ατµού. 

3. στους ατµοστροβίλους αντιδράσεως το έργο παράγεται µόνο από την δράση του 

ατµού 

4. δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. 

Μ  οµάδα 

1. στους ατµοστροβίλους αντιδράσεως οι σταθερές πτερυγώσεις είναι πάντοτε µερικής 

εγχύσεως. 

2. στους ατµοστροβίλους αντιδράσεως οι σταθερές πτερυγώσεις είναι πάντοτε ολικής 

εγχύσεως. 

3. στους ατµοστροβίλους αντιδράσεως οι κινητές πτερυγώσεις είναι πάντοτε µερικής 

εγχύσεως. 

4. στους ατµοστροβίλους αντιδράσεως οι αύλακες των πτερυγίων  εχουν σταθερή 

διατοµή από την  είσοδο εως την έξοδο των πτερυγίων 
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Ν  οµάδα 

1. βαθµός αντιδράσεως ονοµάζεται το ποσοστό του έργου δράσεως που παραγεται µέσα 

στην πτερύγωση αντιδράσεως 

2. βαθµός αντιδράσεως ονοµάζεται το ποσοστό του εργου αντιδράσεως που παράγεται 

µεσα στην πτερύγωση αντιδράσεως. 

3. βαθµός αντιδράσεως ονοµάζεται η διαφορά πίεσης µεταξύ της εισαγωγής και της 

εξαγωγής του ατµού από τον στρόβιλο. 

4. βαθµός αντιδράσεως ονοµάζεται το ποσοστό του έργου που παράγεται από την 

αντίδραση σε σύγκριση µε το συνολικό εργο που παράγεται µέσα στην πτερύγωση 

αντιδράσεως. 

Ξ  οµάδα 

1. η είσοδος αέρα στο κύριο ψυγείο µιας ατµοµηχανικής εγκατάστασης αποτελεί αιτία 

πτώσεως του κενού σε αυτό. 

2. η αύξηση του βαθµού υπερθερµάνσεως του ατµού πέρα από κάποιο επιτρεπόµενο 

όριο αποτελεί αιτία πτώσεως του κενού στο κύριο ψυγείο. 

3. η αναθέρµανση του ατµού στον λέβητα αποτελεί αιτία πτώσεως του κενού στο κύριο 

ψυγείο 

4. τίποτε από τα παραπάνω δεν ισχύει 

Ο  οµάδα 

1. ο κύριος ατµοφράκτης χειρισµού έιναι ένα επιστόµιο µε το οποίο επιτρέπεται στον 

ατµό να εξέλθει στην ατµόσφαιρα όταν  η πίεση του υπερβεί  ένα µέγιστο όριο. 

2. ο κύριος ατµοφράκτης χειρισµού είναι ένα επιστόµιο µεέσω του οποίου ο ατµός 

οδηγείται στον αναθερµαντήρα για αναθέρµανση. 

3. ο κύριος ατµοφράκτης χειρισµού είναι ένα επιστόµιο το οποίο  επιτρέπει την ροή του 

ατµού προς το κύριο ψυγείο. 

4. ο κύριος ατµοφράκτης χειρισµού είναι ένα επιστόµιο µε το οποίο ρυθµίζεται η 

παροχή του ατµού µε µεταβολή του ανοίγµατος του. 

Π  Οµάδα. 

1. ο µειωτήρας ατµού µε βαλβίδα διπλής έδρας  λειτουργεί µε πίεση ατµού εξαγωγής 

από τον υπερθερµαντήρα της εγκατάστασης. 

2. η µεταβολή του ανοίγµατος της βαλβίδας διπλής έδρας στον οµώνυµο µειωτήρα 

πιέσεως ατµού εξαρτάται από το κενό  που επικρατεί στο κύριο ψυγείο της 

εκατάστασης 

3. η αρχή λειτουργίας του µειωτήρα πιέσεως ατµού διπλής έδρας  στηρίζεται στον 

στραγγαλισµό του διερχόµενου ατµού ανάµεσα από τις βαλβίδες και τις έδρες τους. 

4. η αρχή λειτουργίας του µειωτήρα ατµου διπλής έδρας στηρίζεται στην µεταβολή του 

όγκου του ατµού µε την αλλαγή της θερµοκρασίας 

  

ΑΣΚΗΣΗ 1
η
 

Σε  ατµοστρόβιλο µετρήθηκε η ροπή στρέψεως Μσ µε το στρεψίµετρο ίση µε 800 kpm ή 

7848 kj. Να βρεθεί η πραγµατική ιπποδύναµη του  όταν   η= 3000 rpm.  ( 1PS = 75 kpm και 

1kpm = 9,81joule) 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2
η
 

Η εσωτερική ισχύς ενός ατµοστροβίλου είναι 8000 KW. Αν ο µηχανικός βαθµός απόδοσης 

του στροβίλου είναι 92% να υπολογισθεί η πραγµατική ιπποδύναµή του. 

 

 


