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Α.Ε.Ν ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ IOYNIOY 2016 – ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ∆΄΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 

1. Τι παρατηρείται κατά την διέλευση του ατµού µέσα από αύλακα κινητών πτερυγίων δράσεως? 
a) Μειώνεται η ταχύτητα του ατµού 
b) Μειώνεται η ταχύτητα και η πίεση του ατµού 
c) Μειώνεται η πίεση του ατµού ενώ η ταχύτητά του παραµένει σταθερή 
d) Αυξάνεται η ταχύτητα του ατµού λόγω του παραγόµενου έργου δράσεως. 

2. Πώς διατηρούνται τα αξονικά διάκενα στην κανονική τους τιµή κατά την λειτουργία των ατµοστροβίλων. 
a) Με την χρήση του τριβέα εδράσεως 
b) Με την χρήση του τριβέα ισοροπήσεως 
c) Με την  ρύθµιση του ποσοστού εκτόνωσης του ατµού 
d) Με την ρύθµιση των στροφών του στροβίλου σε λογικά όρια 

3. Σε ποιο είδος πτερυγίων η αύλακα τους είναι σταθερής διατοµής? 
a) Κινητά πτερύγια αντιδράσεως 
b) Σταθερά πτερύγια αντιδράσεως 
c) Κινητά πτερύγια δράσεως 
d) Σε κανένα από τα παραπάνω. 

4. Ποιος από τους παρακάτω τύπους ατµοστροβίλων ανήκει στην κατηγορία διαβάθµισης της ταχύτητας? 
a) Ατµοστρόβιλος curtis 
b) Ατµοστρόβιλος  parson’s 
c) Ατµοστρόβιλος  rateau 
d) Ατµοστρόβιλος  delaval 

5. Πως αντιµετωπίζεται η αξονική ώση σε ένα ατµοστρόβιλο δράσεως? 
a) Με τοποθέτηση τριβέα ισορροπήσεως 
b) Με τοποθέτηση τριβέα εδράσεως 
c) Με διάνοιξη οπών στην µέση διάµετρο του στροφείου 
d) Ανάλογα µε το µέγεθός της αντιµετωπίζεται είτε µε τον τρόπο (a) είτε µε τον (c) 

6. Πως  θα  φαίνεται σε ένα διάγραµµα καµπυλών µεταβολής πίεσης - ταχύτητας στροβίλου rateau η ροή του 
ατµού µέσα από τα ακροφύσια 

a) Θα δείχνεται η ανοδική φορά της καµπύλης ταχύτητας 
b) Θα δείχνεται η ανοδική φορά της καµπύλης της πίεσης 
c) Θα φαίνονται συγχρόνως και οι δύο καµπύλες καθοδικές 
d) Θα φαίνονται και οι δύο καµπύλες συγχρόνως ανοδικές. 

7. Πόσες  φορές εκτονώνεται ο ατµός σε µία βαθµίδα πιέσεως αντιδράσεως 
a) Μία φορά 
b) ∆ύο φορές 
c) Εξαρτάται από τον αριθµό των πτερυγίων 
d) Εξαρτάται από τον αριθµό των οµάδων ακροφυσίων 

8. Τι από τα παρακάτω  περιλαµβάνεται σε σύνθετο ατµοστρόβιλο δράσεως? 
a) Περιλαµβάνονται βαθµίδες πιέσεως  και ταχύτητας 
b) Περιλαµβάνονται µόνο βαθµίδες ταχύτητας 
c) Περιλαµβάνονται µόνο βαθµίδες πιέσεως 
d) Τίποτε από τα παραπάνω δεν περιλαµβάνεται σε σύνθετο ατµοστρόβιλο δράσεως. 

9. Τι εκφράζει ο βαθµός αντιδράσεως (r) 
a) Εκφράζει το ποσοστό του παραγόµενου έργου δράσεως στον ατµοστρόβιλο 
b) Εκφράζει το ποσοστό του παραγόµενου έργου αντιδράσεως σε σύγκριση µε το συνολικό έργο 

που παράγεται µέσα στην πτερύγωση 
c) Εκφράζει τον βαθµό απόδοσης των ακροφυσίων 
d) Εκφράζει το βαθµό απόδοσης των πτερυγίων του στροβίλου 

10. Τι ονοµάζεται εκτονωτική διαβάθµιση? 
a) Ο αριθµός των οµάδων ακροφυσίων  σε ατµοστρόβιλο αντιδράσεως 
b) Ο αριθµός των οµάδων ακροφυσίων σε ατµοστρόβιλο δράσεως 
c) Η υποδιαίρεση των βαθµίδων πιέσεως σε οµάδες σε ατµοστρόβιλο αντιδράσεως 
d) Η υποδιαίρεση των βαθµίδων πιέσεως σε οµάδες σε ατµοστρόβιλο δράσεως 

11. Γιατι παρατηρείται αύξηση του ύψους των πτερυγίων προοδευτικά από την εισαγωγή του  ατµοστροβίλου 
προς την εξαγωγή. 

a) Για να ισχύει η αρχή διατηρήσεως της ενέργειας 
b) Για να ισχύει η εξίσωση συνέχειας της ροής 
c) Για  την καλύτερη εκµετάλευση της ενέργειας του ατµού 
d) Για τίποτε από τα παραπάνω 

12. Ποια θα είναι η µορφή της καµπύλης µεταβολής της ταχύτητας του ατµού που ρέει µεσα από στρόβιλο 
αντιδράσεως? 

a) Θα είναι συνεχώς πτωτική 
b) Θα είναι συνεχώς ανοδική λόγω των διαδοχικών εκτονώσεων 
c) Θα φαίνεται ανοδική στα σταθερά εκτονωτικά πτερύγια και πτωτική στα κινητά 
d) Θα φαίνεται ανοδική στα σταθερά εκτονωτικά πτερύγια ενώ στα κινητα αρχικά πτωτική και στην 

συνέχεια ανοδική 
13. Που τοποθετείται το τµήµα δράσεως (τροχός curtis) σε ατµοστρόβιλο δράσεως – αντιδράσεως? 

a) Στην εισαγωγή του ατµού πάντα 
b) Στην εισαγωγή του ατµού αν η ιπποδύναµη του στροβίλου είναι µεγάλη 
c) Στην εξαγωγή του ατµού 
d) Στην εισαγωγή του ατµού αν είναι χαµηλής ιπποδυνάµεως ο ατµοστρόβιλος. 
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14. Ποιος  από τους παρακάτω τύπους ατµοστροβίλων  χρησιµοποιείται συνήθως ως ατµοστρόβιλος ανάποδα 
a) Curtis 
b) Rateau 
c) Delaval 
d) Άλλος 

15. Ποια από τα παρακάτω στοιχεία των πτερυγίων συµπίπτουν? 
a) Μήκος και ύψος 
b) Μήκος και πλάτος 
c) Πλάτος και βήµα πτερυγώσεως 
d) Πλάτος  και ύψος 

16. Γιατι οι κατασκευαστές των ατµοστροβίλων φροντίζουν να αφήνονται ελευθερίες ή διάκενα ανάµεσα στα 
κινητά και τα σταθερά πτερύγια? 

a) Για την διευκόλυνση της ροής του ατµού 
b) Για λόγους ασφαλείας 
c) Για την εξουδετέρωση των κραδασµών κατά την λειτουργία του ατµοστροβίλου 

17. Πως θα φαίνεται η καµπύλη µεταβολής της πίεσης σε στροβιλο απλής βαθµίδας δράσεως? 
a) Θα είναι µια ευθεία γραµµή από το άκρο της εισαγωγής του στροβίλου µεχρι το στόµιο εξαγωγής 

από αυτόν 
b) Θα φαίνεται πτωτική όπου εκτονώνεται ο ατµός  και ευθεία κατά την διέλευσή του µέσα από τα 

κινητά πτερύγια 
c) Θα φαίνετα πτωτική κατά την διέλευση του ατµού µεσα από τα κινητά πτερύγια και ανοδικη κατά 

την εκτόνωσή του. 
d) Θα ξεκινά πτωτικά λόγω εκτόνωσης και ανοδική στην συνέχεια εντός των κινητών πτερυγίων 

18. Τι ονοµάζεται βαθµίδα πιέσεως αντιδράσεως? 
a) Μία οµάδα ακροφυσίων και η σειρά κινητών πτερυγίων που ακολουθεί 
b) Μία σειρά σταθερών εκτονωτικών πτερυγίων και η σειρά κινητών πτερυγίων που ακολουθεί 
c) Μία σειρά οδηγητικών πτερυγίων και η σειρά κινητών που ακολουθεί 
d) Μία απλη σειρά σταθερών εκτονωτικών πτερυγίων 

19. Ποια η µορφή της πτερυγιακής αύλακας ενός ζεύγους πτερυγίων αντιδράσεως 
a) Μοιάζει µε συγκλίνον προφύσιο 
b) Μοάζει µε αποκλίνον προφύσιο 
c) Μοιάζει µε συγκλίνον – αποκλίνον προφύσιο 
d) Είναι σταθερού πλάτους από την είσοδο µέχρι την έξοδο των πτερυγίων 

20. Συµβαίνει εκτόνωση στον ατµό κατά την διέλευσή του µέσα από κινητα πτερύγια αντιδράσεως? 
a) Ναι 
b) Όχι  
c) Εξαρτάται από τον κατασκευαστή του στροβίλου 
d) Εξαρτάται από την ιπποδύναµη του στροβίλου 

21. Ποιος από τους παρακάτω τύπους ατµοστροβίλων ονοµάζεται διαβάθµισης της πίεσης? 
a) Curtis 
b) Rateau 
c) De laval 
d) Parson’s 

22. Ποιο πλεονέκτηµα παρουσιάζουν οι ατµοστρόβιλοι µικτού τύπου (δράσεως – αντιδράσεως) 
a) Με τον µικτό στρόβιλο επιτυγχάνεται  συνολικά µικρότερο µήκος του στροβίλου για κάθε 

ιπποδύναµη 
b) Με τον µικτό στρόβιλο επιτυγχάνεται συνολικά  µεγαλύτερο µήκος του στροβίλου για κάθε 

ιπποδύναµη 
c) Με τον µικτό στρόβιλο επιτυγχάνεται σοβαρή µείωση της κατανάλωσης ατµού συγκριτικά µε 

αλλους τύπους 
23. Τι περιλαµβάνεται σε κάθε βαθµίδα πιέσεως σε σύνθετο ατµοστρόβιλο δράσεως curtis – rateau? 

a) Μέσα σε κάθε βαθµίδα πιέσεως (τροχό) υπάρχει διαβάθµιση ταχύτητας. 
b) Μέσα σε κάθε βαθµίδα πιέσεως (τροχό) υπάρχει διαβάθµιση της πίεσης 
c) Μεταξύ δύο διαδοχικών βαθµίδων πιέσεως παρεµβάλεται πάντα µια σειρά εκτονωτικών 

πτερυγίων 
d) Μεταξύ δύο διαδοχικών βαθµίδων πιέσεως παρεµβάλεται πάντα ένα αεργοστροφείο 

24. Σε ποια διατοµή µετρείται το βήµα πτερυγώσεως αντιδράσεως 
a) Στην διατοµή εξόδου 
b) Στην διατοµή εισόδου 
c) Η µέτρηση µπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε διατοµή 

25. Σε ποια διατοµή µετρείται το βήµα πτερυγώσεως δράσεως. 
a) Στην διατοµή εισόδου 
b) Στην διατοµή εξόδου 
c) Η µέτρηση µπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε διατοµή 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ 

• Θα απαντήσετε κυκλωνοντας την σωστη απαντηση  πανω στα θεµατα 

• 10 λαθος κυκλωµενες απαντησεις αφαιρουν 1 µον αξιολογησης 
• Οσες ερωτησεις δεν συνοδευονται απο κυκλωµενη απαντηση δεν λαµβανονται υποψη και 

δεν αξιολογουνται ως λαθος επιλογη 

• 25 σωστες απαντησεις βαθµολογουνται µε 10 µον 


