
 1 

Α.Ε.Ν. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                                                                   ΟΝΟΜΑ............................................... 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                  ΕΠΙΘΕΤΟ............................................ 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 – 2013                                                              ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ........................ 

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ                                                                                    

ΕΞΑΜΗΝΟ  ∆’                                                                                                 ΤΜΗΜΑ ∆....................... 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

 

1. Οι τριβεις ισορροπησεως χρησιµευουν στο να παραλαµβανουν:  

a) Τις αξονικες ωσεις η δυναµεις που αναπτυσσονται κατα τη λειτουργια του στροβιλου. 

b) Τις ακτινικες ωσεις η δυναµεις που αναπτυσσονται κατα τη λειτουργια του στροβιλου.  

c) Να εξασφαλιζουν την αξονικη θεση του στροφειου µεσα στα ορια του αξονικου διακενου τους. 

d) Το a και το c . 

e) Το b και το c .  

2. Οι τριβεις εδρασεως χρησιµευουν για:  

a) Την εδραση του αξονα και του στροφειου, φερουν το βαρος και εξασφαλιζουν την αξονικη θεση του 

στροφειου µεσα στα ορια του αξονικου διακενου τους.  

b) Την εδραση του αξονα και του στροφειου, φερουν το βαρος και εξασφαλιζουν την ακτινικη θεση του 

στροφειου µεσα στα ορια του ακτινικου διακενου τους. 

c) Το  a  και το b .  

3. Τι ειναι οι ατµοπαγιδες 

a) Ειναι οργανα που τοποθετουνται στο δικτυο εισαγωγης ατµου. 

b) Ειναι οργανα που τοποθετουνται στο δικτυο των υγρων. 

c) Αποσκοπουν στο να επιτρεπουν τη ροη του υγροποιηµενου µονο ατµου. 

d) Το  a  και  c . 

e) Το  b  και  c .  

4. Καθε συστηµα η µηχανισµος ρυθµισεως των στροφων αποτελειται απο βασικα µερη: 

a) Τον κυριως ρυθµιστη. 

b) Το µηχανισµο η συνδεσµολογια που επιδρα στη βαλβιδα εισαγωγης του ατµου. 

c) Τη βαλβιδα εισαγωγης του ατµου. 

d) Το a  και το b . 

e) Το a  και το c . 

f) Το a  , b  και το c .  

5. Ποιος ο ρόλος του δικτύου ατµού στυπειοθλιπτών ή λαβυρίνθων 

a) Παρέχει ατµό υψηλής πιέσεως στις συσκευές στεγανότητας. 

b) Παρέχει ατµό χαµηλής πιέσεως στις συσκευές στεγανότητας. 

c) Παρέχει ατµό υψηλής πιέσεως στον τριβεις εδρασεως. 

d) Παρέχει ατµό χαµηλής πιέσεως στον τριβεις εδρασεως. 

6. Ο στρόβιλος τύπου διπλής ροής ειναι στρόβιλος 
a) ∆ράσεως και είναι συνήθως στρόβιλος Χ.Π. 

b) Αντιδράσεως και είναι συνήθως στρόβιλος Υ.Π  

c) ∆ράσεως και είναι συνήθως στρόβιλος Υ.Π. 

d) Αντιδράσεως και είναι συνήθως στρόβιλος Χ.Π 

7. Ποιο απο τα παρακατω µηχανηµατα η συσκευες δεν αποτελει τµηµα του τροφοδοτικου συστηµατος 
a) Αντλια κυκλοφοριας. 

b) Εξαεριστικη τροφοδοτικη δεξαµενη. 

c) Προθερµαντηρας τροφοδοτικου νερου. 

d) Επιστοµια αποµαστευσεως. 

e) Αντλια συµπυκνωµατος. 
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8. Σε ενα ατµοστροβιλος ακτινικης ροης 

a) Ο ατµος εισερχεται απο τον κεντρο και εξερχεται απο την περιφερεια. 

b) Ο ατµος εισερχεται απο την περιφερεια και εξερχεται απο τον κεντρο. 

c) Ο ατµος εισερχεται απο το κεντρο και εξερχεται απο την περιφερεια η και αντιθετως. 

d) Ο ατµος απο την εισαγωγη ως την εξαγωγη ρεει παραλληλα προς τον αξονα τους. 

9. Που χρησιµοποιειται συνηθως ο στροβιλος διπλης ροης σε µια εγκατασταση προωσης 

a) Στο στροβιλο υψηλης πιεσεως. 

b) Στο στροβιλο χαµηλης πιεσεως.  

c) Στο στροβιλο αναποδησεως. 

d) Μονο σε στροβιλους βοηθητικων µηχανηµατων. 

10. Πως πραγµατοποιείται η µέτρηση της φθοράς τριβέα εδράσεως µε χρήση γέφυρας 

a) Τοποθετείται το όργανο µετρήσεως σε ειδικές υποδοχές στο πρόσωπο της βάσεως του κάτω ηµιτριβέα 

και µετρούνται δύο διάκενα 

b) Αφαιρείται τελείως ο τριβέας και µετρειται µε την γέφυρα σε τρία σηµεία σύµφωνα µε τον 

κατασκευαστή 

c) Τοποθετώντας µολύβδινα σύρµατα µεταξύ του τριβέα και του κοµβίου. 

d) Με άλλο τρόπο που δεν αναφέρεται παραπάνω. 

11. Ποιος ο σκοπος τοποθέτησης του διακόπτη υπερταχύνσεως 

a) ∆ιατηρεί σταθερές τις στροφές του στροβίλου ανεξάρτητα από την µεταβολή του φορτίου. 

b) ∆ιακόπτει την λειτουργία του στροβίλου λογω χαµηλής πίεσης λαδιού. 

c) Περιορίζει το άνοιγµα της βαλβίδας του ατµοφράκτη όταν αναπτυχθεί υπερβολική αντίθλιψη στην 

εξαγωγή ατµού από τον στρόβιλο. 

d) Σταµατά τον στρόβιλο όταν ο αριθµός στροφών του ανα λεπτό υπερβεί ένα ορισµένο µέγιστο όριο. 

12. Ποιο πλεονέκτηµα παρουσιάζουν οι ατµοστρόβιλοι µικτού τύπου (δράσεως – αντιδράσεως) 

a) Με τον µικτό στρόβιλο επιτυγχάνεται  συνολικά µικρότερο µήκος του στροβίλου για κάθε ιπποδύναµη. 

b) Με τον µικτό στρόβιλο επιτυγχάνεται συνολικά  µεγαλύτερο µήκος του στροβίλου για κάθε ιπποδύναµη. 

c) Με τον µικτό στρόβιλο επιτυγχάνεται σοβαρή µείωση της κατανάλωσης ατµού συγκριτικά µε αλλους 

τύπους. 

d) Το a  και το  c . 

13. Τι είναι το αεργοστροφείο 

a) Ειδική διαµόρφωση στον άξονα του ατµοστροβίλου για εξουδετέρωση κραδασµών κατά την λειτουργία. 

b) Ειδική διάταξη για την αντιστάθµιση της αξονικής ωσεως στους ατµοστροβίλους αντιδράσεως. 

c) Ειδική διάταξη για την αντιστάθµιση της αξονικής ώσεως στους ατµοστροβίλους δράσεως. 

d) Συσκευή στεγανότητας των ατµοστροβίλων. 

14. Τι περιλαµβάνεται σε κάθε βαθµίδα πιέσεως σε σύνθετο ατµοστρόβιλο δράσεως curtis – rateau 

a) Μέσα σε κάθε βαθµίδα πιέσεως (τροχό) υπάρχει διαβάθµιση ταχύτητας. 

b) Μέσα σε κάθε βαθµίδα πιέσεως (τροχό) υπάρχει διαβάθµιση της πίεσης. 

c) Μεταξύ δύο διαδοχικών βαθµίδων πιέσεως παρεµβάλεται πάντα µια σειρά εκτονωτικών πτερυγίων. 

d) Μεταξύ δύο διαδοχικών βαθµίδων πιέσεως παρεµβάλεται πάντα ένα αεργοστροφείο. 

15. Τι παρατηρείται κατά την διέλευση του ατµού µέσα από αύλακα κινητών πτερυγίων δράσεως 

a) Μειώνεται η ταχύτητα του ατµού ενώ η πίεση του ατµού παραµένει σταθερή. 

b) Μειώνεται η ταχύτητα και η πίεση του ατµού. 

c) Μειώνεται η πίεση του ατµού ενώ η ταχύτητά του παραµένει σταθερή. 

d) Αυξάνεται η ταχύτητα του ατµού λόγω του παραγόµενου έργου δράσεως. 

16. Γιατι παρατηρείται αύξηση του ύψους των πτερυγίων προοδευτικά από την εισαγωγή του  

ατµοστροβίλου προς την εξαγωγή. 

a) Για να ισχύει η αρχή διατηρήσεως της ενέργειας. 

b) Για να ισχύει η εξίσωση συνέχειας της ροής. 

c) Για  την καλύτερη εκµετάλευση της ενέργειας του ατµού. 

d) Για τίποτε από τα παραπάνω. 
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17. Τι εκφράζει ο βαθµός αντιδράσεως (r) 

a) Εκφράζει το ποσοστό του παραγόµενου έργου δράσεως σε σύγκριση µε το συνολικό έργο που παράγεται 

µέσα στην πτερύγωση. 

b) Εκφράζει το ποσοστό του παραγόµενου έργου αντιδράσεως σε σύγκριση µε το συνολικό έργο που 

παράγεται µέσα στην πτερύγωση. 

c) Εκφράζει τον βαθµό απόδοσης των ακροφυσίων. 

d) Εκφράζει το βαθµό απόδοσης των πτερυγίων του στροβίλου. 

18. Που τοποθετείται το τµήµα δράσεως (τροχός curtis) σε ατµοστρόβιλο δράσεως – αντιδράσεως 

a) Ακολουθει κατα µηκος του αξονα ως την εξαγωγη του ατµου απο το στροβιλο. 

b) Στην εισαγωγή του ατµού αν η ιπποδύναµη του στροβίλου είναι µεγάλη. 

c) Στην εισαγωγή του ατµού πάντα. 

d) Στην εισαγωγή του ατµού αν είναι χαµηλής ιπποδυνάµεως ο ατµοστρόβιλος. 

19. Τι ονοµάζεται βαθµίδα πιέσεως αντιδράσεως? 

a) Μία οµάδα ακροφυσίων και η σειρά κινητών πτερυγίων που ακολουθεί. 

b) Μία σειρά σταθερών εκτονωτικών πτερυγίων και η σειρά κινητών πτερυγίων που ακολουθεί. 

c) Μία σειρά οδηγητικών πτερυγίων και η σειρά κινητών που ακολουθεί. 

d) Μία απλη σειρά σταθερών εκτονωτικών πτερυγίων. 

20. Πως θα φαίνεται η καµπύλη µεταβολής της πίεσης σε στροβιλο απλής βαθµίδας δράσεως 

a) Θα είναι µια ευθεία γραµµή από το άκρο της εισαγωγής του στροβίλου µεχρι το στόµιο εξαγωγής από 

αυτόν. 

b) Θα φαίνεται πτωτική όπου εκτονώνεται ο ατµός  και ευθεία κατά την διέλευσή του µέσα από τα κινητά 

πτερύγια. 

c) Θα φαίνετα πτωτική κατά την διέλευση του ατµού µεσα από τα κινητά πτερύγια και ανοδικη κατά την 

εκτόνωσή του. 

d) Θα ξεκινά πτωτικά λόγω εκτόνωσης και ανοδική στην συνέχεια εντός των κινητών πτερυγίων. 

21. Τι ονοµάζεται εκτονωτική διαβάθµιση 

a) Ο αριθµός των οµάδων ακροφυσίων  σε ατµοστρόβιλο αντιδράσεως. 

b) Ο αριθµός των οµάδων ακροφυσίων σε ατµοστρόβιλο δράσεως. 

c) Η υποδιαίρεση των βαθµίδων πιέσεως σε οµάδες σε ατµοστρόβιλο αντιδράσεως. 

d) Η υποδιαίρεση των βαθµίδων πιέσεως σε οµάδες σε ατµοστρόβιλο δράσεως. 

22. Οι στροβιλοι περιφερειακης ροης 

a) Χρησιµοποιουνται κυριως για την κινηση µικρων µονο βοηθητικων µηχανηµατων. 

b) Χρησιµοποιουνται κυριως για την κινηση µεγαλων ιπποδυναµεων ατµοστροβιλων. 

c) Χρησιµοποιουνται κυριως για την κινηση ατµοστροβιλων αναποδησεως. 

d) Χρησιµοποιουνται κυριως για την κινηση ατµοστροβιλων πορειας. 

23.  Σε τι εξυπηρετεί η παρουσία του ρυθµιστή στροφών στον ατµοστρόβιλο 

a) ∆ιακόπτει την λειτουργία του στροβίλου όταν αυξηθούν υπερβολικά οι στροφές του. 

b) ∆ιακόπτει την λειτουργία του στροβίλου σε περίπτωση πτώσεως του κενού στο 

κύριο ψυγείο. 

c) ∆ιακόπτει την λειτουργία του στροβίλου λόγω χαµηλής πιέσεως λαδιού. 

d) ∆ιατηρεί σταθερές τις στροφές του στροβίλου ανεξάρτητα από τις διακυµάνσεις του 

φορτίου. 

24. Οι στροβιλαντλιες coffin ειναι  
a) Αντλιες συµπηκνωµατος. 
b) Αντλιες κυκλοφοριας. 
c) Αντλιες τροφοδοτησεως. 
d) Αντλιες λυπανσεως. 

25. Αυτοµατοι διακοπτες λογω πτωσεως πιεσεως του λαδιου 

a) Ειναι εκτονωτικες βαλβιδες. 
b) Ειναι αυτοµατοι θερµοστατες. 
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c) Ειναι πρεσσοστατες. 
d) Ειναι µιεωτηρες πιεσεως.  

26. Ο στρόβιλος LJUNGSTROM  
a) Ειναι στρόβιλος εφαπτοµενικής ροής. 
b) Ειναι στρόβιλος ακτινικής ροής. 
c) Ειναι στρόβιλος αξονικής ροής. 

27. Η υγρασια του ατµου κατα την εξοδο του απο το στροβιλο Χ.Π. 

a) Να µην υπερβαινει το ποσοστο των 20-22%. 

b) Να υπερβαινει το ποσοστο των 20-22%. 

c) Να µην υπερβαινει το ποσοστο των 10-12%. 

d) Να υπερβαινει το ποσοστο των 10-12%. 

28. Οι θερµικες µονωσεις των ατµοστροβιλων συντελουν σε: 
a) Ελαττωση της υγροποιησεως µεσα στο στροβιλο, ιδιως στην περιοχη των πρωτων βαθµιδων. 

b) Ελαττωση της υγροποιησεως µεσα στο στροβιλο, ιδιως στην περιοχη των τελευταιων βαθµιδων. 

c) Αυξηση  της υγροποιησεως µεσα στο στροβιλο, ιδιως στην περιοχη των τελευταιων βαθµιδων. 

d) Τιποτα απο τα παραπανω. 

 

 

Καθε σωστη επιλογη βαθµολογειται µε 0,25 βαθµου. 

Οποια απαντηση εχει πανω απο ενα κυκλο η ειναι διορθωµενη δεν βαθµολογειται.                         

  

         

       

ΑΣΚΗΣΗ    (3 βαθµους) 

Η εγκατάσταση προώσεως ενός πλοίου αποτελείται από ένα λέβητα και στρόβιλο µε τα εξής 

λειτουργικά χαρακτηριστικά: 

• Μέγιστη ισχύς άξονα   35000kW. 

• Θερµοκρασία και πίεση εισόδου του ατµού στο στροβίλο ειναι 500
0
C,  40bar. 

• Θερµοκρασία εξόδου του στροβίλου   32,9
0
C 

• Ο συνολικός βαθµός απόδοσης ειναι   35,12%. 

• Η ειδική κατανάλυση ατµού ειναι   4,69 kg/kWh. 

• Η θεωρητική ισχύς του στροβίλου ειναι   46600 kW. 

• Το πλοίο καταναλώνει 2100 Τοννους καυσιµα για ταξίδι δέκα ηµερών. 

Nα υπολογισθούν τα εξής: 

1) Η κατανάλωση καυσίµου για µια ηµερα. 

2) Η ειδική κατανάλωση καυσίµου. 

3) Η κατώτερη θερµαντική ικανότητα του καυσίµου. 

4) Η ωρίαια παροχή του ατµού στο στρόβιλο. 

5) Ο ολικός βαθµός απόδοσης του στροβίλου. 

bs = G / Ρπ       ,      ησ =  3600 / k . Hk      ,     k(ω) = k . Ρπ   ,    Ρθ = G . ∆hθ / 3600 

bs = 3600 / ∆hθ . ηολ     ,     ηολ =  Ρπ / Ρθ 
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